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1.1 本書に ついで 


m 


はじめに 

このたびは轉巧製品をお買い上げいただき、誠じありびとラごさいます。 

本製品にオプションの FAX キットを装着すると、 Windows 巧応コンピューターから直接ファクスとしで 
送信することびできます。 

このユーザーズガイドには、ファクス送信で利用するファクスドライバーの機能や操たちま、使用上のご 
ミち意などについで記載しでいます。本機の性能を十分に発揮させで、効果的にご利用いただくために、必 
要に応じでこのユーザーズガイドをお読みください。 

ままに正しくお使いいただくために、操巧の前には必す別冊の「まをじお使いいただくためじ J をお読み 
ください。 

商標およびライ它ンスについでは、別冊の「商標/ライ它ンスについで J をごらんください。ユーザーズ 
ガイド内で使用しでいるイラストなどは、実際の装置とは異なる場合びあります。 


1.1 本書についで 


1.1.1 本書の構成 

本書は、な下の章から構成されでレます。 

第1章はじめに 
第2章概要 

第3章ファクスドライバーのインス!-ール 
第4章ファクスドライバーの設定 
第5章トラブルシューティング 
第6章巧録 
第7章索引 


1.1.2 表記について 


製品咨 

あ書の表記 

プリンター本体（本機） 

本機、プリンター 

巧蔵ネットワークコント □— ラー 

ネットワークコント□— ラー 

プリンターコント□ーラー、本機を組み合わせたプリンテインヴシ 

プリンテインヴシステム 

ステム 


Microsoft Windows 

Windows 


1.1.3 本書で使巧している画面について 

ファクスドライパーの機能に関する説明は、とくに断りのない限り、 W い dows Vis ね田ファクスドライ 
バーを使田しで説明しでいます。 
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1.1.4 ぺージの見ち 


章や項目タイトルを 
表しでいます。 


参章情報を表しで I 
います。 


参照先を表しで I 
います。 


[] - 

画面上のボタン各称、 
タッチパネル上のキー 
ち称を表します。 


4.1 _フ，。スをち。ずる_ La 

4 ファクスドライバーの設定 

ファクスドライ"一の压いちじついで規巧します. 

4.1 ファクスをを信する 

4.1.1 ち信援巧 

>さち 

• フ r クス话法5利巧するには.眾 a に习ブシ3ンのファクスキットを gg する必爱びあ0ます. 

- ► 白 Jew 

7ァクス«おについでの！*«は.[ユーヴーズ方イドスキ卞ン/：7ァクス/スツトワーク：5pクスss巧aJ 
をこらんくだちい. 

► ✓：? ァクス宙信を巧亏には. 7ブシ3ンの FAX キットヴ化愛です. 

>1 アフリブーシ3ンソ:？トウエアでを信したいデータを作のします. 

2 [7 ァイル）Xニコーから K 口苗 J をち巧します. 

3 でインストールした |X!C<XXXX FAXJ を里巧します， 

4 化愛に陌じで[フ □/! テイ](または[巧站沒至]) 5クリックし.ファクスドライバーの技至を爱更 
します. 

-» Iのの J 画面で1フ(□バティ）（まには Ig* 胡里左])をクリックすると.つでクスドライバーの苗 
を画面び巧示され.吾8«おをお定できます，なし<は，ム9ぺージをこらんください. 

5 [扣風）をク IJ ックしまず. 

rFAX 度)！ボッフアッブ）び S 示されます， 

6 [3前1と^FAX是号J 5A でします. 


「」- 

画面上のウィンドウ 
各称、機能咨称を表し 
ます。 

手順での補足的な説明- 
を表します。 


• -♦ ^S前Jは80及すまで A 扫できます， 

-* fFAX 备号 J は. 0~9までの S 字と. A ィフン （-).#,■. P. T び#岳38凸字まで A 口できま 
す.涅州こ曲 i する«吉は.里号巧*切に国里号を A 打しでください. 


b な hu 扫 C6S2 に 652DS/C552/C552DS/C452 


— 



本書についで 


件さを -0 

条とン す 

るる m ま 

なすシすい 

と用ブまで 

提使才いし 

前をなで表 
の能要しを 
愼幾必明順 
まやに説ま 
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2.1 プリンターコント□ーラーとは 


m 



居 


!■ 


2 概要 

PC - FAX 機能を実現するプリンターコント□ーラーの概要と接続環境を説明します。 

2.1 プリンターコント□ーラーとは 

プリンターコント□ーラーは、本機をプリンターとしで利巧するための装置です。コンピューターから 
ファクス送信する PC - FAX の場含ち、プリンターコント□ーラーび実現しでいるプリンター機能を利用し 
ます。 

2.1.1 プリンターコント□—ラーの役割 

参考 

• ファクス送信を行ラには、オプションの FAX キットが必要です。 

プリンターコント□ーラーは、あらかじめ、本機に内蔵されでいます。 

本機とつなびつでいるコンピューター上のアプリクーションから巧刷およびファクス送信ができます。本 
機をネットワークプリンターとしで使用する場含ち、コンピューター上のアプリクーシヨンから巧刷およ 
びファクス送信ができます。 


プリンテインヴシステム 
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2.1 プリンターコント □ーラーとは 


さ 


2.1.2 PC - FAX 送信の流れ 

通常、ファクスを送信するときは、紙(こ書かれたものやの刷されたものをファクス(こ t ツトしで送信しま 
す。 


ファクスドライバーを使用すると、コンピューターから操たするだけで、紙を使巧せすじファクスを直接 
送信でさます （ PC - FAX 送信)。 

アプリクーシヨンから送られた送信データは、ファクスドライバーが受け取ります。 

USB 接続で使用する場含は US 巨インターフェース、ネットワーク接続で使巧する場含は Ethernet 
( TCP / IP 、 IPX / SPX ) を通じでデータが本機(こ送られ、本機からプリンターコント□ーラーに渡されます。 
プリンターコント□ーラーでは画像のラスタライブ（出でする文きや画像をビットマップデータに展開す 
る）処理が行われます。このデータが本機のメモリに蓄積され、通常のファクスジョブと同様にファクス 
送信されます。 
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2.2 動作環境 
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2.2 動作環境 

本プリンティングシステムを使ラために必要なシステムじついで説明します。 

2.2.1 接続でさるコンピューターと OS 

接続するコンピューターび、下の条件を満たしでいることを確認しでくださし、。 


Windows 


オペレーティングシステ 
ム 

Windows NT Workstation Vecion 4.0 ( SP 6 政降） 

Windows NT Server Version 4.0 ( SP 6 总降） 

Windows 2000 Professional ( SP 4 拟隋） 

Windows 2000 Server ( SP 3 が PS ) 

Windows XP Home Edition ( SP 1 U (降)/ 1 

Windows XP Professional に PI が P 茸） 1 

Windows Server 200 3, Standard Edition ( SP 1 拟隋） 

Windows Server 200 3, Enterprise Edition ( SP 1 政降） 

Windows Server 2003 R 2, Standard Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition 

Windows Server 200 3, Standard x 64 Edition 

Windows Server 200 3, Enterprise x 64 Edition 

Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition 

Windows Server 2003 R 2 ぶ Enterprise x 64 Edition 

Windows Vista Business 

Windows Vista Enterprise *2# 

Windows Vista Home Basic ^ 

Windows Vista Home Premium *2 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard * ミ 

Windows Server 2008 Enterprise *2 
こ 1 インストーラーの動作条件は SP 2 拟降。 

2 32ビット （ x 86)/64 ビット ( X 64) 環境に対応。 

CPU 

OS が'推奨する環境拟上 

メモリ 

OS び推奨するメモリ容量 


OS および使用するアプリクーシヨンにおいで、メモリリソースび十分で 


あること。 

ドライブ 

CD - ROM ドライブ 
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2.3 它ットアップの流れ 2 


2.3 じットアップの流れ 

本プリンティングシステムをご使用いただくためには、 t ットアップを行ラ必要びあります。 

じットアップとは、本機とコンピューターを接続し、ファクスドライバーをコンピューターへインス! 

ルする一連の準備をいいます。 

じットアップする場合は、な下の流れとなります。 

2.3.1 ネットワーク接続の場合 

GQ 参照 

本機とコンピューターを接続するち法じついでは、「ユーザーズガイドプリンター機能編 J をごらんくださ 
い。 

既存のファクスドライバーをアップデートする場合は、先に既存のファクスドライバーを削除しでくださ 
し、。詳しくは、 3- 19ページをごらんください。 

本書では、ネットワーク接続の t ットアップちをとしで 、 Port 9100 / IPP/IPPS (インス! -- ラーでイン 
ス I ルする場合）と、 LPR/Port 9100 (プリンタの追加ウィザードでインストールする場合）についで 
説日月しでいます。その他の t ットアップちをについでは、「ユーザーズガイドプリンター機能編 J をごらん 
ください。 

1 本機とコンピューターを接続します。 

2 使用するコンピューターびネットワークじ接続されでいることを確認します。 

3 本機の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続します。 

4 接続ちまやプ□トコルに応じで、本機のネットワーク設定を変更します。 

^ LPR : 「 LPD 設定」で LPDED 刷を使用可能に設定しでおきます。 

^ Port 9100: 「 TCP / IP 設赴で RAW ポート番号湖期設定では 「9100 J ) を使用可能にしでお 
きます。 

^ SMB : 「 SMB 設定 J の「プリント設定 J を設定しでおきます。 

^ IPP/IPPS : 「 IPP 設定 J で IPP ED 刷を使用可能に設定しでおさます。 

^ Web サービス印刷： 「 Web サービス設定 J でプリント機能を使用可能じ設定しでおきます。 

ご ファクスドライバーをインストールします。 

^接続ち法やプロトコルに応じでファクスドライバーのネットワークポートを設定します。 


2.3.2 □-カル接続の場合 

1 本機とコンピユーターを接続します。 

2 ファクスドライバーをインストールします。 
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アクスドライノ \ '一のインス 
—ル 


3.1 接続ちるとインストールちを 


m 


■■国国国 ■■■■■■ ■■ ■■ El : 

3 ファクスドライバーのインス I ル 

ファクスドライバーのインストールちをについで説明します。 


3.1 接続方まとインス!-ールちま 

本プリンテインヴシステムを使用するためじは、ファクスドライバーのインス!-ールび必要です。ファク 
スドライバーとは、出力するデータの処理などを制御するプ□グラムで、使田する前にが属の CD からコ 
ンピューターにインストールします。 

Windows ファクスドライバーのインス I -ールちをは、使用する OS や接続ちまじよつで異なります。 

GQ 参照 

ネットワーク環境での設定ちをについでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんくださ 
い。 


3.1.1 Windows Vista/Server 2008 

参考 

• Windows Vista/Server 2008の場含は、 Administrator 権限のあるユーザー咨で□グオンしでプリ 

ンタードライバーをインス I -ールしでください。 


たットアップ方法 

接続ちを 

参照ページ 

インストーラーで它ット 
アップび'可能な接続ちを 

ネットワーク 
接続 

Port 9100 

p . 3-4 

* 接続ち法はインストールの遗中で還 
択します。接続ちまが Port 9100、 

US 巨の場含は「標準目口刷」、 IPP の場 
含は「インターネット巧刷」、 IPPS の 
場含は 「 t キュリティ巧刷」を選択し 
でください。 

* インス1ラーは IPV 4/ IPV 6 の環境 
の両方に対脑しでいますび、 IPv 6 の 
場含は Port 9100のみの对脑になり 
ます。 

IPP 

USB 

プリンタの追加ウィヴー 
ドでじットアップび巧能 
な接続ち法 

ネットワーク 
接続 

LPR 

p . 3-9 

Port 9100 

SMB 

IPP/IPPS 

Web サービ 
スプリント 

USB 

プラヴアンドプレイで 
じットアップが巧能な接 
觀わ;云 

USB 

P . 3-17 


GQ 参照 

ネットワーク環境で利巧する(こは、あらかじめ本機のネットワーク設定が必要です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワーク管理者編」をごらんください。 

参考 

• 本書では、プリンタの追如ウイザードで t ットアップするちまとしで、 LPR/Port 9100巧刷のち法 
のみ説明しでいます。その他のネットワーク接続 （ SMB 、 IPP / IPPS 、 Web サービスプリント）じ 
ついでは、「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごらんください。 

• 本書では、 USB 接続の t ツトアップち法としで、プラグアンドプレイのちまのみ説明しでいます。 
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3.1 接続ちるとインストールちを 
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3.1.2 Windows 2000/ XP/Server 2003 


参考 

• Windows 2000/ XP/Server 2003の場含は、 Administrator 権限のあるユーザー咨で□グオンしで 
プリンタードライバーをインス!-ールしでください。 


t ットアップちを 

接続ちを 

参照ページ 

インストーラーでじット 
アップび'可能な接続ちを 

ネットワーク 
接続 

Port 9100 

p. 3-4 

* 接続ち法はインストールの違中で選 
択します。接続ち法が Port 9100、 

US 巨の場含は「標準目口刷」、 IPP の場 
含は「インターネット巧刷」、 IPPS の 
場含は「じキュリティ印刷」を選択し 
でください。 

IPP/IPPS 

USB 

プリンタの追加ウィヴー 
ドでじットアップび可能 
な接続ち法 

ネットワーク 
接続 

LPR 

P. 3-12 

P. 3-15 

Port 9100 

SMB 

IPP/IPPS 

USB 

プラグアンドプレイで 

USB 


P. 3-17 

じッ h アップび可能な接 









GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 

参考 

• 本書では、プリンタの追加ウィザードでじットアップするち法としで、 LPR/Port 9100巧刷のち法 
のみ説明しでいます。その他のネ、ソトワーク接続 （ SMB 、 IPP / IPPS ) についでは、「ユーザーズガ 
イドプリンター機能編」をごらんください。 

• インストーラーでは 、 Windows 2000/ XP/Server 2003の IPv 6 環境でのインス I -ールは対応しでい 
ません。 

• 本書では、 US 巨接続のじットアップち法としで、プラグアンドプレイのち法のみ説明しでいます。 


3.1.3 Windows NT 4.0 


参考 

• Windows NT 4.0 の場合は、 Administrator 権限のあるユーザー咨で□ヴオンしでプリンタードライ 
バーをインス I -ールしでください。 


t ットアップちを 

接続ちを 


参照ページ 

インストー ラーで じット 

ネットワーク 

LPR 

P. 3-5 

アップが可能な接続ちを 

接続 


* 接続ち法はインストールの違中で選 
択します。接続ち法が LPR の場含は 
「標華の刷」を選択しでくださレ。 

プリンタの追加ウィヴー 
ドで じ、ソ トアップが巧能 
な接続ち法 

ネットワーク 
接続 

LPR 

P. 3-15 


GQ 参照 

ネットワーク環境で利田するには、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。詳しくは、「ユーザー 
ズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 

参考 

• Windows NT 4.0 で、ネットワーク(こ TCP / IP プ日卜〕ルで直接接続されでいる本機をインス I -ール 
するには、お使いのコンピューター(こあらかじめ K/Hcrosoft TCP / IP 巧刷サービスびインス I -ールさ 
れでいる必要びあります。 

• Windows NT 4.0 でインストーラーを使巧するときは、コンピューターに Internet Explorer 己.0じ ( 
降がインストールされでいる必要があります。 

• インストーラーでは 、 Windows NT 4.0 の IPv 6 環境でのインストールは巧脑しでいませ/ v 。 


bizhub C 652/ C 652 DS / C 552/ C 552 DS / C 452 


3-3 




3.2 インストーラーによる自動インストール 


3 


3.2 インストーラーによる自動インストール 

本インス!ラーを利巧すると、コンピューターと同じ TCP / IP ネットワーク上の本機や、 USB で接続さ 
れでいる本機が自動的に検出され、必要なプリンタードライバーと同時にファクスドライバーもインス 
卜ールで苦ます。また、手動で指定しでインス!-ールすることち巧能です。 


3.2.1 インストーラーの動作環境 


OS 

Windows NT Workstation Vecion 4.0 ( SP 6 が降） 

Windows NT Server Version 4.0 ( SP 6 凶降） 

Windows 200 0 Professional ( SP 4 が隋） 

Windows 2000 Server ( SP 3 が降） 

Windows XP Home Edition ( SP 2 U (降）* i 

Windows XP Professional ( SP 2 が P 韋 ^* i 

Windows Server 200 3, Standard Edition ( SP 1 が隋） 

Windows Server 200 3, Enterprise Edition ( SP 1 が降） 

Windows Server 2003 R 2, Standard Edition 

Windows Server 2003 R 2, Enterprise Edition 

Windows XP Professional x 64 Edition 

Windows Server 200 3, Standard x 64 Edition 

Windows Server 200 3, Enterprise x 64 Edition 

Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition 

Windows Server 2003 R 2 ぶ Enterprise x 64 Edition 

Windows Vista Business 

Windows Vista Enterprise *2# 

Windows Vista Home Basic ^ 

Windows Vista Home Premium *2 

Windows Vista Ultimate * 

Windows Server 2008 Standard * ミ 

Windows Server 2008 Enterprise *2 
#1 ファクスドライバーの動作条件は SP 1 が降。 

2 32ビット （ x 86)/64 ビット ( X 64) 環境に対応。 

CPU 

OS が'推奨する環境尚上 

メモリ 

OS び推奨するメモリ容量 

OS および使用するアプリクーシヨンにおいで、メモリリソースび十分で 
あること。 


参考 

• インス!-ーラーは Windows Vista/Server 2008の場含のみ IPv 4/ IPv 6 環境の両方に対応しでいま 
す。ただし 、 Windows Vis ね / Server 2008での 「1 z キュリティの刷 （ IPPS )」 およ aMPv 6 環境で 
の「インターネット目 P 刷 （ IPP )」 （こは対応しでいません。 

• Windows NT 4.0 で、ネットワーク(こ TCP / IP プ日卜〕ルで直接接続されでいる本機をインス I -ール 
するには、お使いのコンピューター(こあらかじめ K/Hcrosoft TCP / IP 巧刷サービスびインス I -ールさ 
れでいる必要があります。 

• Windows NT 4.0 でインストーラーを使巧するときは、コンピューターに Internet Explorer 己.0じ ( 
降がインストールされでいる必要があります。 
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3.2.2 本機の設定 

ネットワーク接続の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 

本機の TCP / IP 設定 

本機の 「 TCP / IP 設定 J で IP アドレスを設定しでおきます。 

GQ 参照 

ネットワーク接続の場合は、本機を自動的に検出するため、あらかじめ本機に IP アドレスを設定しでおく 
必要びあります。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 

本機の RAW ポート畜音 / IPP 設定 

接続ちをやプ□トコルに脑じで、本機のネットワーク設定を変更します。 

• Port 9100 : 「 TCP / IP 設定 J で RAW ポート證号（初期設定では 「9100 J ) を使用可能じしでおきま 
す。 

• IPP/IPPS : riPP 設赴で IPP 印刷を使用可能に設定しでおきます。 

GQ 参照 

本機の TCP / IP 設定、 IPP 設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんくださ 
い。 

IPPS EP 刷を利用する場合は、本機に証明書を登録しでおく必要びあります。本機には自己証明書びあらか 
じめインス!ルされでおり、利用することびできます。詳しくは、「ユーヴーズガイドネットワーク管理 
着編 J をごらんください。 


3.2.3 インス!ル 

参考 

• Windows NT 4.0/2000/ XP / Vis ね / Server 2003 /Server 2008にインストールするときは、管理者 

権限び必要です。 

1 プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

今インス!ラーが起動するのを確認し、手順2へ進みます。 

今インス!-ーラーが起動しない場台は、 CD - ROM 巧のプリンタードライバーのフォルダーを開いで 
に etup . exe 」 をダブルクリックし、罰慣3へ進みます。 

今 US 巨接続で、新しい八ードウエアを追加するたがのウィザード画面び表示された場をは、[キヤ 
ン t ル]をクリックしでください。 

今 Windows Vista/Server 2008 (こインス! -- ルする場台、「ユーザーアカウント制御」（こ関する画 
面が表示されるときは、[許可]または[続巧]をクリックします。 

2 [プリンターのインス!ル]をクリックします。 

プリンタードライバーのインス!-ーラーび起動します。 
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3 使巧許諾契約書のすべでの条項(こ同意する場含は、[同意します]をクリックします。 
今同意しでいただけない場含は、インス!-ールできません。 

^言語が表示されでいるボックスでインス I -ーラーの表示言語を変更できます。 



4 じットアップの巧客を選択する画面び表示された場含は「プリンターのインストール」を選択しで 
[巧へ]をクリックします。 

接続されでいるプリンター-複音機び検出されます。 

今 Windows Vista/Server 2008の場含は、 IPv 4 優先/ IP \/6 優先を選択できます。検出するプリン 
ター■複音機が IPv 4 と IPv 6 の両方で検出したとき、優先するアドレスになります。 

今プリンターが横出されない場含は、本機の電源を OFF / ON しでください。 

電源を OFF / ON するときじは、 OFF にしたあと、約10秒たつでから ON じしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことがあります。 


-♦1 wmmjtt Printer Installer -たットアップ巧客の适択 岳苗 



むトアップの内容を进巧しまザ。 


@ プリンタ-のインスト-ルく A) 

TCP/IP プリンター、 USB で指巧されたプリンターを白が!巧におむ t し、コンピューターにブリンターをインス 
トー化します。 


TCP/IP プリント 
@ IPv4 便た 


IPv6 语先 


ブリンタ-ドライバ-のを巧 (U) 


既ソンストルされているブリンドライ;卜の/トジわをち巧しまも 

!巧された*合な、工/ビューターの巧ち苗!が•必里じわりま才•また、ドライバーの設ミ a 巧 
期化されま才。 


フリンタ-ドライパ-の肖I腕(防 

閒こインスト-ルミれているプリンタ—ドライパ-を肖I崎しまも 

BIJ 巧され を 巧さは、 ] ン ピューターの再をかげ ホ 巧にねります • 


[ ヘルツ H)] 


[ 戻る ( P ) ][ :か ( N ) 1 [キヤンむレに ）I 
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5 本機を選択しで[次へ]をクリックします。 

今本機の接続が認識できないときは、リストに表示されません。この場合は、画面下部の「上記凹 
外のプリンター/複含機を指定します。 （ IP アドレス、巧有名など)」を選択し、手動で指定しで 
ください。 

今接続のちまとしで、「標準の刷 （Port 9100、 US 臣)」のほか、「インターネット目口刷 （ IPP )」 や 
「 t キュリテイ巧刷 ( IPPS ) J を還択できます。ただし、化キュリテイ目 P 刷 （ IPPS )」 は 、 Web 
Connection で SSL が ON になっており、かつ IPP び有効な場含に利巧できます。 

今 Windows Vista/Server 2008の場含は、インストーラーを使って 「 IPPS 接続 （ tz キュリテイ巧 
刷）」のじットアップを巧うことはできません。 IPPS 接続にする場含は、プリンタの追加ウイ 
ザードでじットアップしでください。詳しくは、 3-9 ページをごらんください。 

今 IPv 6 環境での「インターネット巧刷 （ IPP )」 や 「 t キュリテイ巧刷 （ IPPS )」 （こは対脑しでいま 
せん。 



6 [インストール設定]をクリックします。 



w 下の内客で.インストールします。 


巧目 

内容 

プリンタ-バス 

1の.168.1如 

ドライバ—の言語 

Japanese 

インストールされるコンポ > ネント 

1 山 -* A# 一 s 

1 1 一 ■ — II PCI 

1 1 ■■■> •' け i 邻 s 


インストール設定 ( S ) ] [ 戻る ( P ) ||インスト—ルの I I キザンむレ似 I 
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3^2 インストーラー(こよる自動インストール 

/ インス!ルするコンポーネントでファクスドライバーを還おし、 [0 K ] をクリックします。 



8 「インストール内容確認 J 画面で[インス!-ール]をクリックします。 

今 Windows Vista/Server 2008で [Windows tz キュリテイ」の発行元検証に関する画面が表示さ 
れるときは、「このドライバソフトウェアをインス!-ールします」をクリックします。 

今 Windows 2000 / XP / Serve 「 2003で 「Windows □コ'テスト」、「デジタル置咨」に関する画面が 
表示されるときは、[続行]または[はい]をクリックします。 

9 「インストールの完3」画面で[完 3] をクリックします。 

インストールび完3します。 



「インス!-ールの完3」画面では、インストール頂目の確認や設定変更を巧えます。 

• [巧客確認]:インストール巧客を確認します。 

• [プリンター各の変更]:プリンター咨を変更します。 

• [プリンタープ□パティ]:ファクスドライバーのプ□パティ設定を巧います。詳しくは、 4-20 ぺージ 
をごらんください。 

• [印刷設定]:ファクスドライバーの「巧刷設定」画面を表示し、各種機能を設定します。詳しくは、 
4-9 ページをごらんください。 

• [テストページ巧刷]:テスト巧刷を巧います。 
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3.3 プリンタの追リ日ウイザードを使ったインストール 

ここでは、ネットワーク接続 （ LPR/Port 910 0) でインス!ルするま順を説日月します。 

LPR/Port 9100 Ep 刷を利用する場合は、プリンタードライバーをインス I ルする途中でポートを設定し 
ます。 

GQ 参照 

その他のネットワーク接続旧 MB 、 IPP / IPPS 、 Web サービスプリント）じついでは、じーザーズガイ 
ドプリンター機能編 J をごらんくださし、。 


3.3.1 本機の設定 

ネットワーク接続の場合は、あらかじめ本機のネットワーク設定び必要です。 


本機の TCP / IP 設定 

本機の 「 TCP / IP 設定 J で IP アドレスを設定しでおきます。 

GQ 参照 

本機の IP アドレスの設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんください。 


本機の RAW ポート奮音設定 

Port 9100 EP 刷を利用する場合は、本機の 「 TCP / IP 設定 j で RAW ポート番号（初期設定では 「9100 J ) 
を使用巧能にしでおさます。 

GQ 参照 

本機の RAW ポート畜号の設定についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理着編 J をごらんくださ 
い。 


本機の LPD 設定 

LPREP 刷を利用する場合は、本機の 「 LPD 設定」で LPDED 刷を使用可能に設定しでおさます。 

GQ 参照 

本機の 「 LPD 設定 J についでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 


3.3.2 Windows Vista/Server 2008の場合 

Windows Vis ね / Server 2008では、ネットワーク上のプリンターを検索しでインストールできます。 
参考 

• Windows Vista/Server 2008にインス I ルするときは、管理者権限び必要です。 

GQ 参照 

インス!-ール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワークじ接続した状態で電源を ON じしで 
ください。ネットワーク設定じついでは、「ユーザーズガイドネットワーク管理者編 J をごらんください。 

1 プリンタードライパーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、「コント□-ルパネル J をクリックします。 

3 「八ードウエアとサウンド」の「プリンタ J をクリックします。 

「プリンタ J ウィンドウび開きます。 

^「コント□ールパネル j びクラシック表示になつでいる場合は、「プリンタ J をダブルクリックし 
ます。 
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4 ツールバーの「プリンタのインス!ル J をクリックします。 
Windows Vista の場含： 


( > I 却《八ードゥェァとサゥンド ► プリンタ 



おちに入0リンク 
B ドキュメント 
た ピクチ1^ 


名)前 




ドキュメント 


Fax 

0 

3巧ち了 


巧な 


註 細" 


Windows Server 2008の場含： 

■コント□ールパネル—フリンタ 
巧イルの編集のをモ(ぶツ-ル① W け化) 
お巧▼适ま示， ち プリン々のイシストル 


わ就:入りリンク 

I 瞧ドキュ於卜 


を桓__ H ドキュメント I 

Ife プリンタの風]口 

^5 Microsoft XPS Docu... 0 


E ビクチャ 


「プリンタの追加」ウィザードが表示されます。 


5 「□一カルプリンタを追加します J をクリックします。 



プリンタポートの選択ダイア□グボックスび表示されます。 

6 「新しいポートの作成 J をクリックし、ポートの種類で旧ね ndard TCP/IP PortJ を選択します。 

7 [巧へ]をクリックします。 

8 「 TCP / IP デバイス J を還おし、 IP アドレスを入力します。 

^本機で LPR と Port 9100の両ちび有効に設定されでいる場合、プリンタードライパーと本機は 
LPR で接続されます。 

9 [巧へ]をクリックします。 

^「ポート情報びさらに必要です J 画面び表示される場合は、ま順10へ進みます。 

^「プリンタドライバのインストール j ダイア□グボックスび表示される場合は、ま順13へ進みま 
す。 

10 「カスタム J をチェックし、[設定]をクリックします。 
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11 ポートに合わせで設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

^ LPR 接続の場合は、 「 LPRJ をチェックし、「キュー咨 J ボックスじ rPrintJ と入力します。 

^ 大文す、 ルタまち正確に入力する必要びあります。 

^ Port 9100の場合は、 「 RawJ をチェックし、「ポート番号 J ボックスに RAW ポート番号湖期 
設定では 「9100 J ) を入力します。 

12 [巧へ]をクリックします。 

「プリンタドライバのインス I -ール」ダイア□グボックスび表示されます。 

13 [ディスク使用]をクリックします。 

14 [参照]をクリックします。 

15 CD - ROM 巧の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 

16 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

17 [巧へ]をクリックします。 



18 画面の指示にしたびって操作します。 

^「ユーヴーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ 「 Windowst キュリテイ J の発行元検証に関する画面び表示されるときは、「このドライバソフト 
ウェアをインストールします」をクリックします。 

19 [完 3] をクリックします。 

20 インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

21 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、ファクスドライバーのインストールび完了しました。 

GQ 参照 

本機のネットワーク設定で、 「 RAW ポート證号 J と 「 LPD 設定 J の両ちび有巧になっでいる場合は、有巧 
となっているポートを確認し、必要に脑じで変更しでくださし、詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター 
機能編 J をごらんくださし、 
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3.3.3 Windows XP/Server 2003の場合 

参考 

• Windows XP/Server 2003じインス I -- ルするときは、管理者権限び必要です。 

1 プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、「プリンタと FAXJ をクリックします。 

^ [スタート]メニューじ「プリンタと FAX 」 び表示されでいない場合は、[スタート]メニューか 
ら「コント□-ルパネル」を開き、「プリンタとその他の八ードウエア J を還び、さらに「プリン 
夕と FAXJ を還びます。 

3 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク J メニューから「プリンタのインス!ル _] をクリック 
します。 

Windows Server 2003の場合は、「プリンタの追加 J をダブルクリックします。 

Windows XP の場含： 


ブリシ々と FAX 


ファイル(り爲美(目ま示がもをじ入り(ろ 


. Q - 。ホ，つな* 臣 

I アドレス必ド占プリンタヒ FAX 




Windows Server 2003の場含： 



J アドレス職ド>ブリン々と FAX 


图助誦 


「プリンタの追加ウィザード」が表示されます。 
4 [次へ]をクリックします。 
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3.3 プリンタの追加ウィザードを使ったインス!ル 


i 


5 「このコンピュータに接続されでいる□-カルプリンタ J を還択し、[巧へ]をクリックします。 

^「プラグアンドプレイ巧応プリンタを自動のに検出しでインス!ルする J のチェックは外しで 
おきます。 



6 「新しいポートの作成 J をクリックし、ポートの種類で旧ね ndard TCP/IP PortJ を選択します。 



7 [巧へ]をクリックします。 

「標華 TCP/IP プリンタポートの追加ウィヴード J び起動します。 

8 [巧へ]をクリックします。 

9 「プリンタ咨または IP アドレス J ボックスに本機の IP アドレスを入力し、[巧へ]をクリックしま 
す。 

^「ポート情報びさらに必要です」画面び表示される場合は、ま順10へ進みます。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


3-13 


































3.3 プリンタの追加ウィザードを使ったインス!ル 
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^「完 3 J 画面び表示される場合は、ま順13へ道みます。 



10 「カスタム J をチェックし、[設定]をクリックします。 

11 ポートに合わせで設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

^ LPR 接続の場合は、 「 LPRJ をチェックし、「キュー咨 J ボックスじ rPrintJ と入力します。 

^ 大文す、 か文まも正確に入力する必要びあります。 

^ Port 9100の場合は、 「 RawJ をチェックし、「ポート番号 J ボックスに RAW ポート番号湖期 
設定では 「9100 J ) を入力します。 

12 [巧へ]をクリックします。 

13 [完 3] をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

14 [ディスク使用]をクリックします。 

15 [参照]をクリックします。 

16 CD - ROM 巧の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 

17 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

18 [巧へ]をクリックします。 


プリンタのお加ウィサこ 


プリンタソフトウ I アのインストール 

お适元とモデルでどのプリンタリフトり I アをほうかみミします。 

V プリン々の製這元とモデルを巧巧してください。プリンタ[こインストールディスクが巧属している巧合は、[ディスウ 
^ 使用]をクリックしてください。フリンタび一宾にない巧含は、プリンタのマニ: L アルをき賠してをが隆のあるブリン 
ホタリフトウエアを进巧にくだな、 



プリンタ 

1 •* 

1 . パ 

- fvFAX 


A このドライバ tt デジタル至をされていません。 (Windows Update ( W ) l | ディスクほ用お). 

ドうイバのきおがを更 む巧わ 


[ <戻る(巨） II みべ鄕’> j I キザン t ル ] 
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3.3 プリンタの追加ウィザードを使ったインス!ル 
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3.3.4 


19 画面の指示にしたびって操作します。 

^ 「Windows □コ''テスト j 、 「デジタル害咨 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリック 
します。 

^本機のネットワーク設定で、 「 RAW ポート番号 J と 「 LPD 設定 J の両ちび有効になっでレる場合 
は、有巧となっでいるポートをお認し、必要に応じで変更しでください。詳しくは、「ユーザーズ 
ガイドプリンター機能編 J をごらんくださし、。 

20 インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタと FAXJ ウィンドウに表 
示されでいることを確認します。 

21 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、ファクスドライバーのインストールび完3しました。 

Windows 2000/NT 4.0 の場合 

参考 

• Windows 2000 /NT 4.0 にインス I -ールするときは、管理者権限が必要です。 

1 プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

2 [スタート]をクリックしで、「設定 J - 「プリンタ J をクリックします。 

3 「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

4 画面の指示にしたびって操作します。 

5 接続ちるを指定ずる画面で、「□一カルプリンタ」を還択します。 



6 [巧へ]をクリックします。 

ポートを指定する画面び表示されます。 

7 「新しいポートの伯則をクリックし、ポートの種類で旧ね ndard TCP/IP PortJ を還択します。 

^ Windows NT 4.0 の場合は、「利用巧能なプリンタポート」リスト巧で 「LPR PortJ を還択しで 
[新しいポート]をた成します。詳しくは、じーザーズガイドプリンター機能編 J をごらんくだ 
さい。 

8 [巧へ]をクリックします。 

「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」び起動します。 

9 [巧へ]をクリックします。 
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3.3 プリンタの追加ウィザードを使ったインス!ル 
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10 「プリンタ咨または IP アドレス J ボックスに本機の IP アドレスを入力し、[巧へ]をクリックしま 
す。 

^「ポート情報びさらに必要です J 画面び表示される場合は、ま順11へ進みます。 

^「完 3 J 画面び表示される場合は、ま順14へ道みます。 

11 「カスタム J をチェックし、[設定]をクリックします。 

12 ポートに合わせで設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 

^ LPR 接続の場合は、 「 LPRJ をチェックし、「キュー名 J ボックスじ rprintj と入力します。 

^ 大文を、 ルタまち正確に入力する必要びあります。 

^ Port 9100の場合は、 「 RawJ をチェックし、「ポート番号 J ボックスに RAW ポート番号湖期 
設定では 「9100 J ) を入力します。 

13 [巧へ]をクリックします。 

14 [完 3] をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード j び表示されます。 

15 [ディスク使用]をクリックします。 

16 [参照]をクリックします。 

17 CD - ROM 巧の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 

18 [ OK ] をクリックします。 

「プリンタ J リストび表示されます。 

19 [巧へ]をクリックします。 



20 画面の指示にしたびって操作します。 

^「デジタル署名 J に関する画面び表示されるときは、[はい]をクリックします。 

21 インス!ル終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

22 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、ファクスドライバーのインストールび完3しました。 
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3.4 プラグアンドプレイを使ったインストール 


3 


3.4 プラグアンドプレイを使ったインス I ル 


3.4.1 Windows Vista/Server 2008 の場合 

1 本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続を、コンピューターを起動します。 

重尹 

コンピューターの起動中は、クープ'ルの抜き差しを行わないでください。 

2 本機のち電源を入れます。 

「新しい八ードウェアび見つかりました J ダイア□グび表示されます。 

^「新しい八ードウェア J ダイア□グび表示されない場合は、本機の電源を OFF / ON しでください。 
電源を OFF / ON するときには、 OFF にしたあと、約10砂たっでから ON にしでください。す 
ぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

3 「ドライバソフトウェアを検索しでインストールします（推奨りをクリックします。 

ディスク （ CD - ROM ) を要ホするダイア□ヴび表示されます。 

^ディスク （ CD - ROM ) ヴない場合は、「ディスクはありません。他のちをを試します」をクリッ 
クします。巧の画面で「コンピュータを参照しでドライバソフトウェアを検索します（上級りを 
還択しで目的のファクスドライバーのフォルダーを指定しでください。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 

4 プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

ディスク巧の情報び検索され、本機に巧脑するソフトウェアの一覧び表示されます。 

5 目的のファクスドライバー名を指定し、[巧へ]をクリックします。 

0 画面の指示にしたびって操作します。 

^「ユーザーアカウント制御 J に関する画面び表示されるときは、[続行]をクリックします。 

^ 「 Windowst キュリティ J の発巧元検証に関する画面び表示されるときは、「このドライバソフト 
ウェアをインス!-ールします J をクリックします。 

/ インストールび終3したら[閱じる]をクリックします。 

8 インストール終3を、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウィンドウに表示されで 
いることを確認します。 

9 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、ファクスドライバーのインストールび完3しました。 

3.4.2 Windows XP/Server 2003 の場合 

1 本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続後、コンピューターを起動します。 

重尹 

コンピューターの起動中は、クープ'ルの抜き差しを行わないでください。 

2 プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

3 本機のち電源を入れます。 

「新しい八ードウェアの検出ウィザード」ダイア□グび表示されます。 

^「新しい A — ドウェアの検出ウィザード j ダイア□グび表示されない場合は、本体の電源を 

OFF / ON しでください。電源を OFF / ON するときには、 OFF じしたあと、約10秒たっでから 
ON にしでください。すぐに ON にすると正常に機能しないことびあります。 

4 「一覧または特定の場所からインス!-ールする（詳細りを選択し、[巧へ]をクリックします。 

^ 「 Windows アップデートに接続する J 画面び表示された場合は、「いいえ J を選択します。 

5 「巧の場所で最適のドライバを検索する J から「巧の場所を含める」を還択し、[参照]をクリックし 
ます。 
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3.4 プラグアンドプレイを使ったインストール 
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6 CD - ROM 巧の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 

/ [巧へ]をクリックし、画面の指示にしたびって操作します。 

^ 「Windows □コ''テスト j 、 「デジタル置名」に関する画面び表示されるときは、[続行]または[は 
し、]をクリックします。 

8 [完 3] をクリックします。 

9 インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタと FAXJ ウインドウに表 
示されでいることを確認します。 

10 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、ファクスドライバーのインストールび完3しました。 

3.4.3 Windows 2000 の場合 

1 本機とコンピューターを USB クーフ'ルで接続後、コンピューターを起動します。 

重尹 

コンピューターの起動中には、クープ‘ルの振き差しを行わないでください。 

2 プリンタードライバーの CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 

3 本機のち電源を入れます。 

「新しい八ードウエアの検出ウイザード」び表示されます。 

4 「デバイスに最適なドライパを検索する雕奨りを還択し、[巧へ]をクリックします。 

5 「場所を指定」を選択し、[巧へ]をクリックします。 

6 [参照]をクリックします。 

/ CD - ROM 巧の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、[開く]をクリックします。 

^指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、 OS 、 言語に応じで選択しでください。 

8 [ OK ] をクリックし、画面の指示にしたびって操作します。 

^「デジタル署名 J に関する画面び表示されるときは、[はい]をクリックします。 

9 [完 3] をクリックします。 

10インストール終3後、インストールしたプリンターアイコンび「プリンタ J ウインドウに表示されで 
いることを確認します。 

11 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 

これで、ファクスドライバーのインストールび完3しました。 
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3.5 ファクスドライバーをアンインストールする場さ 


i 


3.5 ファクスドライバーをアンインス I ルする場合 

ファクスドライバーを再インストールするときなど、プリンタードライバーを削除する必要びある場合は、 
な下のま順でドライバーを削除しでください。 


3.5.1 ファクスドライバーの削除機能が'ある場合 

ファクスドライバーをインストーラーでインストールした場合は、ファクスドライバーの削除機能び組み 
込まれでいます。 

1 [スタート]をクリックし、「すべでのプ□グラム J (または「プ□ブラム J ) -「XXXXX (グループ 
召）」一 「XXXXX (製品各り一「プリンタードライバーの削除 j をクリックします。 

2 削除するコンポーネントを選択し、[削除]をクリックします。]：^|障は、表示される画面にしたびつ 
で操巧しでください。 



3 再起動する画面び表示されたら [0 のをクリックし、再起動します。 


3.5.2 ファクスドライバーの削除機能がない場合 

インス I -ーラーを使わすじファクスドライバーをインストールした場合は、ファクスドライバーの削除機 
能び組み込まれません。 

1 「プリンタ J (Windows XP / Se「ver 2003の場合は「プリンタと FAXj ) ウィンドウを開きます。 

2 削除したいプリンターのアイコンを選択します。 

3 コンピューターの [ Delete ] キーを巧し、ファクスドライバーを削除します。 

4 降は、画面の指示にしたびって操作します。 

削除び終3すると「プリンタ J (Windows XP / Serve 「 2003の場合は「プリンタと FAX _|) ウィン 
ドウからアイコンび消えます。 

Windows NT 4.0 の場合は、これでアンインス I -ール完3です。手順10じ進みます。 

Windows 2000/ XP / Vista/Server 2003 /Server 2008の場合は、弓 I き続きサーバーのプ□パテイ 
でファクスドライバーを削陈します。 

ご 「サーバーのプ□パティ」を開きます。 

今 Windows Vista/Server 2008の揚含は、「プリンタ」ウィンドウの何ちない部分をちクリック 
し、「管理者としで実行」一「サーバーのプ□パティ」をクリックします。 

今 Windows 2000 / XP/Server 2003の場含は、「ファイル」メこューをクリックし、「サーバーの 
プ□パティ」をクリックします。 

^「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、[続巧]をクリックします。 
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3.5 ファクスドライバーをアンインストールする場さ 
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6 「ドライバ J タブをクリックします。 

7 「インストールされたプリンタドライパ J -覧から、削除したいドライバーを選択し、[削除]をク 
IJ ックします。 

今 Windows Vista/Server 2008の場台は、手順8に進みます。 

今 Windows 2000 / XP / Serve 「 2003の場含は、手順9に進みます。 

8 削除の巧象を確認する画面で「ドライバとドライバパックージを削除する J を還扔しで、 [OK] をク 
IJ ックします。 

9 削除を確認する画面で[はい]をクリックします。 

^ Windows Vista/Server 2008の場合は、さらに削除を確認する画面び表示されますので[削除] 
をクリックします。 

10 開いでいる画面を閔じ、コンピューターを再起動します。 

^必ず再起動しでくださし、。 

これでファクスドライバーの削除は完3です。 

参考 

• 先の手順でファクスドライバーを削除しでも、機種情報ファイルはコンピューターに残ります。この 

ため同ーバージョンのファクスドライバーを再インス!-ールする場含、ドライバーが書き誓えできな 
い場含があります。この場含が下のつァイルち削除しでください。 

- 「 C :¥ WINDOWS ¥ system 32¥ spool ¥ dnvers ¥ w 32 x 86」 フォルダー （ x 64 のシステムの場含 
は、 「 C :¥ WINDOWS ¥ system 32¥ spool ¥ drive 「 s ¥ x 64」 フオ J レダー 、 Windows 2000の場含 
は、 「 C :¥ WINNT ¥ system 32¥ spool ¥ drivers ¥ w 32 x 86」 つォルター）を確認し、該当機種の 
フォルダー （Windows 2000の場含は、下の roemMnfJ に記述されでいるファイル）びあれば削 
除します。ただし、ファクスドライバーのほかに PCL ドライバーや PostScript ドライバー 、 XPS 
ドライバーがインストールされでいる場含は、すべでの機種情報が削除されます。ほかのドライバー 
を残す場含は削隙しないでください。 

- 「 C :¥ WINDOWS ¥ inf 」 フ ォルダー (Windows 2000の 場含は、 「じ ¥ WINNT ¥ inf 」 つ ォルター） 
(こある 「 oem *. inf 」 と 「 oem *. PNF 」 を削除します（ファイル咨ののは番号を示し、番号は]ン 
ピュー ターの環境(こより異なります)。 

削除する前に inf ファイルを開いで、最辕の数行に記述しである機種咨を確認し、該当機種のファイ 
ルであることを確認しでください。 PNF ファイルは inf つァイルと同じ塞号となります。 

- Windows Vista/Server 2008で「ドライバとドライバパックージを削除する」で操作した場含は、 
この 作業は不要です。 
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4.1 ファクスをを信する 




4 ファクスドライバーの設定 

ファクスドライバーの使いちじついで説明します。 


4.1 ファクスを送信する 


4.1.1 送信操作 

参考 

• ファクス機能を利用するには、本機にオプションの FAX キットを装着する必要びあります。 

GQ 参照 

ファクス機能についでの詳細は、「ユーザーブガイドネットワークスキャン/ファクス/ネットワークファ 
クス機能編 J をごらんくださし、。 

1アプリクーションソフトウェアで送信したいデータを巧成します。 

2 [ファイル]メニューから「印刷 J を選択します。 

3 「プリンタ咨 J でインストールした 「 xxxxxxxFAXJ を選択します。 

4 必要に応じで[プ□パティ](または[詳細設定])をクリックし、ファクスドライバーの設定を変更 
します。 

^ 「 EP 刷 J 画面で[プ□パティ](または[詳細設定])をクリックすると、ファクスドライバーの 
「 EP 刷設定 J 画面び表示され、各種機能を設定できます。詳しくは、 4-9 ページをごらんくださ 
い。 

5 [ E 口刷]をクリックします。 

「 FAX 送信ポップアッスび表示されます。 

6 「爸前 J と 「 FAX 番号 J を入力します。 



^「名前 J は80夕ままで入力できます。 

^ 「 FAX 塞号 J は、〇〜9までの数まと、八ィフン（-)、#、*、 P 、 T び半ち38でままで入力できま 
す。お外に送信する場合は、證号の最初に国壺号を入力しでくださし、 
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4.1 ファクスを送信する 



^通信モードは必要に脑じで変更しでください。 

ECM : ECM (エラー訂正モード）を設定します。 V .34 び 「 ON 」 の場含は 「 OF 鬥（こできませ 
ん。 

海外通信モード：海外通信時に速度を遅くしで送信します。海外への通信がエラーになる場含は 
「 ON 」 にしでください。 

V .34 :スーパー G 3 のファクス送信モードを設定します。通常は 「 ON 」 で使巧し、相手先の 
モードで通信できない場合のみ 「 OFF 」 にしでください。 

^本機の短縮宛先に登®されでいるファクス塞号は[短縮宛先から追加]で指定できます。詳しく 
は、 4-4 ページをごらんください。 

^電話帳に登®されでいるファクス番号は[電話帳から追加]で指定できます。詳しくは、 4-3 ぺ一 
ジをごらんください。 

^入でした咨前と FAX 番号は、[電話帳へ登®]をクリックすると電話帳の「簡易登録」フォルダー 
に登録できます。 

7 [送な先一覧に追加]をクリックします。 

^送付先び複数の場合は、ま順6、7を繰り返します。100件まで登録できます。 

^登録した送な先を取り消したいとさは、[一覧から削除]で削除でさます。 

8 必要に応じで [ FAX モード設定詳細]、 「 FAX カバーシート J を設定します。 

^詳しくは、 4-6 ぺージをごらんくださし、。 

9 [ OK ] をクリックします。 

フアクスデータび本機経由で送信されます。 



4.1.2 送信先を電話帳から選択する 

GQ 参照 

電話帳を利用する場合は、あらかじめ送信ホの名前やファクス畜号を電話帳に登録しでおいでくださし、 
詳しくは、 4-22 ページをごらんください。 

1 送信時に、 「 FAX 送信ポップアップ J で[電話帳から追加]をクリックします。 

^ 「 FAX 送信ポップアッ刀は「送信操作 J (手順1〜 5) で開きます。詳しくは、 4-2 ぺージをごら 
んください。 

2 電話帳左側のリストから「個人一覧 J や「グループ J を還択し、目的の送信先を個人情報一覧に表示 
させます。 
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4.1 ファクスをを信する 




^ [検索]をクリックするとを件を設定しで検索でさます。 



3 「個人情報 J 一覧から送信したい名前を遺択し、[送なホー覧に追加]をクリックします。 

^送付先び複数の場合は、同様に追加します。100件まで登録できます。 

^「送巧先一覧 J に追加した送な先を取り消したいとさは、削除したい爸前を還択し、[削除]をク 
リックずると削除できます。 

^送付先をグループじ登録しである場合は、ヴループ各を道択した状態で[送巧ホー覧に追加]を 
クリックすると、をメンバーび「送な巧一覧 J に追如されます（同報送信)。 



4 [ OK ] をクリックします。 

指定した咨前び送巧先一覧に追加され、 「 FAX 送信ポップアップ J じもどります。 


4.1.3 送信巧を本機の短縮宛先から選択する 

参照 

本機の短縮宛ホから還択する場合は、あらかじめ送信ホの爸前やファクス番号を本機の短縮宛ホに登録し 
でおいでください。詳しくは、「ユーザーズガイドネットワークスキヤン/ファクス/ネットワークファク 
ス機能編 J をごらんください。 

✓ 本機の短縮宛先から送信ホを還択する機能は、本機とコンピューターび通信可能な状態で接続されで 
いないと利田できません。 

1 送信時に、 「 FAX 送信ポップアップ J で[短縮宛先から追加]をクリックします。 

^ 「 FAX 送信ポップアッ刀は「送信操作」（手順1〜 5) で開きます。詳しくは、 4-2 ぺージをごら 
んください。 

2 画面左側のリストから「短縮宛先リスト J を還択し、目的の送信ホを「短縮宛ホ J 一覧に表示させま 
す。 
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4.1 ファクスをを信する 




^ [短縮宛先の取得]をクリックすると本機と通信し、短縮宛ホの情報を読み取ります。 
^ [検索]をクリックするとを件を設定しで検索でさます。 



3 「短縮宛巧 J 一覧から送信したい名前を遺択し、[送付先一覧に追加]をクリックします。 

^送な先び複数の場合は、同様に追加します。100件まで登録できます。 

^「送付先一覧 J に追加した送な先を取り消したいとさは、削除したい咨前を選択し、[一覧から削 
除]をクリックすると削除できます。 



4 [ OK ] をクリックします。 

指定した咨前び送巧先一覧に追加され、 「 FAX 送信ポップアップ J じもどります。 
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4.1 ファクスを送信する 




4.1.4 送信条件を設定する 

「 FAX モード詳細」は、送信時に 「 FAX 送信ポップアップ」で [ FAX モード設定詳細]をクリックすると 
表示され、送付条件を設定します。 



送信つアイルを巧刷 

ファクス送信したあとに原稿を巧刷します。 

タイ7—送信 

送信する時刻を指定します。[現在時刻を反映]をクリックすると、 
コンピューターに設定されでいる現在時刻び「送信時刻 J に表示さ 
れます。 

SU 巨了ドレス 

F コードを使巧した親展通信を巧ラ場含に SU 臣アドレスを指定し 
ます。 

送信 ID 

F コードを使巧した親展通信を巧ラ場含に送信 ID を指定します。 


参考 

• タイマー送信を巧ラときは、コンピューター(こ設定されでいる時刻と本機に設定されでいる時刻が一 
致しでいることを確認しでください。本機の現巧時刻よりち送信時刻が前の場含は、翌曰(こなつでか 
ら送信されます。 

• F コードを使用しで他機種のファクスに親展通信を巧ラ場含は 「 SUB アドレス」と「送信 ID 」 を入で 
します。 「 SU 巨アドレス」は〇〜9までの半角数きで20文きまで入でで舌ます。「送信 ID 」 は〇〜 
9 までの 半角数きと、 林、 A で、 20文きまで入力できます。 SUB アドレスと送信 ID の詳細は、 

「11ーヴーズガイドネツトワークスキヤン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」をごらんくだ 
さい。 


4.1.5 FAX カバーシートを作成する 

送信時に 「 FAX 送信ポップアップ」で 「 FAX カパーシート」を 「 ON 」 にすると表紙をがけで送信できま 
す。カバーシートの内客は[設定]をクリックしで表示される 「 FAX カバーシート設定」ダイア□グボッ 
クスで編集できます。 

「 FAX カバーシート設定」ダイア□グボックスでは、「基本」、「送付先」、「発信者」、「イメージ」の各設定 
をそれぞれの画面に切換えで変更できます。 

参考 

• Windows Vis ね x 64/ Serve 「 2008 X64 の場含、 「 FAX 送信ポップアップ」から 「 FAX カバーシー 

卜」び指定できません。あらかじめ、ファクスドライバーの FAX タブで設定しでください。詳しく 
は、 4- 12ページをごらんください。 
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4.1 ファクスをを信する 


1 「 FAX 送信ポップアッ刀で 「 FAX カバーシート j のチェックボックスを 「 ONj じします。 

2 [設定]をクリックします。 

「 FAX カバーシート設定 J ダイア□グボックスび表示されます。 

3 「カバーサイズ J でカバーシートのサイズを設定します。 



4 「昼本 J タブで書式や用件などを設定します。 


スタイル 

カバーシートの書式デザインを選択します。 

用件 

送信するファクスの件咨を入力します。64夕すまで入力できま 
ず。 

曰な 

曰イすを指定します。おすを還択するか、任意に入力します。入力す 
る場合は20文ままで入力できます。 

送な枚数 

送付枚数を指定します。 

通信欄 

通信欄に表示する文章を入力します。640文ままで入力でさ、改 
行は2です分に換富されます。 


5 「送な先 J タブで送な巧の表記を設定します。 


FAX 石パーろート茜で 
かトシート iS ちの） 


r ユ - ヴ -i 巧 —，I r 巧如 (A)— ] 「ちま (E>— 1 



[出カサイズにさわせる 


回 




定型 

定型文を指定します。 

詳細 

下段の「送が巧設定詳細 J で詳細に設定します。 

連咨で記載 

送イす先を連咨で記載します。記載内容は、 「 FAX 送信ポップアッ 
プ」の送付先一覧の内客です。 

送な先毎に変更 

送付先ごとに記載を切換えます。記載内客は、 「 FAX 送信ポップ 
アップ」の送付先一覧の内容です。 
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4.1 ファクスを送信する 


設定した情報を記載 

直下の「舍巧名 J 「部署名 J 「名前 J 「 FAX 畜号 J で指定した巧客を 
表記します。 

各項目80文ままで入力でさます。 

読み込み 

情報ボックスに1件目の送付先の巧客を読み込みます。 


^「送付先毎に変更」で送巧状を個別に作成できるのは40件までです。 

^「送付先毎に変更」を指定した場ちでも、「レイアウト」（こは、1件目の送が先が見本としで表示さ 
れます。 

^「連咨で記載」および「送が先毎に変更」に設定した場ち、登録した咨前か'記載されますび、敬和 
は付加されません。 

^ 「 FAX 送信ポップアップ」で送付先び設定されでレない場含は、「設定した情報を記載」は還択で 
きません。また、ファクスドライバーの 「 FAX 」 タブからち還択できません。 

6 「発信者」タフ''で発信者の表記を設定します。 

今記載する頂目のチェックボックスを 「 ON 」 にしで巧客を入力します。 

^各項目80文きまで入力できます。 



7 基社の□コ''マークや地図などの画像を送巧が(こ配置する場含は、「イメージ」タフ''で画像ファイルを 
指定します。 

今サイズはズームで、位置は「 X 」 「 Y 」 の数値で指定します。 

^指定できるファイル开ミ式は巨 MP です。 



8 指定巧客を確認します。 

[確認]をクリックするとレイアウトイメージを拡大しで確認できます。 

^ [追加]をクリックすると、カバーシートの設定を保をしで、次から「カバーシート設定」リスト 
で呼び出せます。 

9 [ OK ] をクリックします。 
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4.2 設定頂§ 




4.2 設定項目 

4.2.1 巧通項目 

ここでは、ファクスドライバー画面の各タフ''で巧通の設定やポタンについで説明します。 



ボタンち 

機能 

0 K 

このボタンをクリックすると、変更した設定を有効にしで、設定画面を 
閉じます。 

キャン t ル 

このボタンをクリックすると、変更した設定を無効（キャン t ル）（こし 
で、設定画面を閉じます。 

ヘルプ 

このボタンをクリックすると、表示されでいる画面の各項目についでの 
ヘルプか'表示されます。 

追加（お気に入り） 

現巧の設定を登録し、あとでその設定を呼び出すことびできます。 

編集（お気に入り） 

保奋しである設定を変更します。 

標準に戻す 

このボタンをク1」ックすると、インストール直綾の設定巧客にちどしま 
す。 


ビュー 現在の設定でのページレイアウトのサンプルび表示され、送信結果のイ 

メージを確認でさます。 



ビューの下段に表示されるアイコンは、設定されでいる機能を確認でき 
ます。 


:「送信ファイルを EP 刷 J び ON のときに表示され、 OFF のときじ 
旨 J グレーアウトします。 

:「タイマー送信 J び ON のときに表示され、 OFF のときにグレー 
アウトします。 

が 11: 「 FAX カバーシート J び ON のときじ表示され、 OFF のときじ 
一 U グレーアウトします。 

圓 :「ウォーターマーク J び ON のときじ表示され、 OFF のときにグ 
W レーアウトします。 

巧 :「ユーザー認証 J び設定されでいるときに表示され、なしのとき 
ぶじグレーアウトします。 

:「部門管理 J びありのときに表示され、なしのときじブレーアウ 
W 卜します。 
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4.2 設定頂§ 


4 


ボタンち 

機能 

本体情報 

Web Connection を起動し、本体情報を確認できます。本機と通信巧 
能なが態で有効です。 


GQ 参照 

装着されでいるオプションを有効じするには、「装置オプション J の設定び必要です。詳しくは、 4-20 
ページをごらんください。 


4.2.2 FAX タブ 

頂目各 

醒像度_ 

送信ファイルを EP 刷_ 

タイマー送信 

_ SUB アドレス_ 

送信 ID _ 

FAX カバーシート_ 

電話帳の編集 

4.2.3 冨本設定タフ'' 

頂目各 

原稿の向舌 

原稿サイズ_ 

用紙サイズ 

ズー厶_ 

ユーザー認証/部門管理設 
定 

4.2.4 レイアウトタブ 


頂目名 

機能 

ページ割イ寸 

複数ページの文書を1枚の 田 紙に割なける、または1枚の原稿を複数の 
用紙に分割しで送信します。[ページ割付詳細]で詳細び設定でさます。 

白紙が P 制 

データに白ぺージびある場台、白ぺージを送信しません。 


4.2.5 スタンプ/ぺージ巧まタフ'' 


頂目名 

機能 

ウォーターマーク 

文書にウォーター7— ク（文きスタンプ） 
[編集]でウォーター7—クのた成、変更、 

を重ね含わせで送信します。 
削除びできます。 


機能 

送信する原稿の用紙ち向を設定します。_ 

送信する原稿の用紙サイズを設定します。_ 

送信する用紙サイズを設定します。原稿サイズと異なる場合は、自動的 
に拡大' 縮小されます。_ 

お大-縮小率を設定します。_ 

本機で「ユーザー認証 J しでいる場合のユーザー名/パスワード、本機 
で「部門管理 J しでいる場合の部門名/パスワードを設定します。 


機能 

ファクスの解像度を設定します。_ 

ファクス送信したあとに原稿を EP 刷します。_ 

送信する時刻を指定します。[現を時刻を反映]をクリックすると、コン 
ピューターに設定されでいる現在時刻び「送信時刻 J じ表示されます。_ 

F コードを使用した親展通信を行ラ場合に SUB アドレスを指定します。 

F コードを使用した親展通信を行ラ場合に送信 ID を指定します。_ 

ファクスのカバーシートを設定します。_ 

電話帳を編集します。 
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4.2 

設定頂§ 

4 

4.2.6 

画像品質タフ'' 



頂目名 

機能 


フォント設定 

コンピューターから本機にダウン□—ドするフォントをビットマップか 
アウトラインかで選択します。また、本機から、ファクス送信するとさ 
に、 TrueType をプリンターフォントに置き換えるかを設定します。 

送信先で文ま化けび発ちする場合は、ダウン□—ドフォントをビット 
マップ、プリンターフォントを使用しない設定にすることをおすすめし 
ます。 

4.2.7 

装置情報タフ'' 



頂目各 

機能 


装置オプション 

本機に装着されでいるオプションやユーザー認証/部門管理のが態を設 
定します。各頂目の状態は「設定値の変更」で設定します。 


装置情報取得 

本機と通信し、オプション装着の状態を読み取ります。 


取得設定 

装置情報取得を実行する接続先などのを件を設定します。 


暗号化ワード 

本機との通信で暗号化ワードがユーザー定義されでいる場含に入でしま 
す。 


参考 

• 「装置情報 J タブを表示させる場合は、インストールした 「 xxxxxxxFAX 」 のアイコンをちクリック 

しで「プ□パテイ J をクリックします。 

• [装置情報取得]の機能は、本機と通信可能な状態で接続されでいないと利用できません。また、[装 
置情報取得]を利用するとさは、本機の管理者設定で[システム連携] 一 [ OpenAPI 設定]一[認 
証]を「使田しなしりじしでくださし、詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごらん 
ください。 


4.2.8 初期設定タフ'' 


頂目名 

機能 

禁則発を時に確認メッ它 一 
ジを表示する 

プリンタードライパーで、同時に設定できない機能を有効じした場合に 
メッ亡ージを表示します。 

サーバープ□パティ巧紙を 
使巧する 

プリンタウィンドウの[サーバーのプ□パティ]で追加登録した巧紙を 
使巧します。 

巧刷前に認証設定を検証す 
る 

巧刷前に本機(こ対し認証設定を検証し、適含しない場含はメッじージを 
表术します。 

E 口刷時に認証設定の入力画 
面を表示する 

EP 刷を指定するときにユーザー認証/部門管理設定ダイア□グボックス 
を表示し、ユーザー名や部門名の入力を促します。 

FAX 塞号を直接入でする 
隙に再確認をする 

「 FAX 送信ポップアップ」で 「 FAX 證号」を直接入力した場含、[送付 
先一覧に追加]をクリックしたと妾に、確認のため FAX 塞号を再入力 
する画面を表示します。 

不定あサイズの登録 

不定おサイズの巧紙を登®します。 


参考 

• ネ刀期設定タブを表示させる場合は、インス!-ールした 「 xxxxxxxFAX 」 のアイコンをろクリックしで 

「プ□パテイ J をクリックします。 
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4.3 FAX タブの設定 




4.3 FAX タブの設定 


. 图 


FAX [さ本設定[レイ巧卜[スタンブ/■ベ-が梓].面を品ち〔パ-ジョンち刷 



□ 


ぞ巧 


， [ ぶぶ防II mmo - I 


居00。00 dpi 湘如 } ■ 


巴掛きフ W ルが口邮 P〉 

。タイマ-さ情 (R) 

巧 ff 巧。 j(H.| _ 

1° ：.1 1〇 
規な時刻 


現な巧別を反巧 (C) 


[ 


己 FAXW トシ- KH) 

rn r ~ 巧ち (N) 


ぶ モ活 tnk 期巧ほ)— 



1 0K 1 [ わ 地 レ II ヘル フ 1 

頂目咨 

機能 

醒像度 

ファクスの輯像度を設定します。解像度を高くすると通信時間び長くな 
ることびあります。 

送信ファイルを巧刷 

ファクス送信したあと(こ原稿を巧刷します。この機能は送信時の送信条 
件でも設定できます。詳しくは、 4-6 ページをごらんください。 

タイ7—送信 

送信する時刻を指定します。[現巧時刻を反映]をクリックすると、コン 
ピューターに設定されでいる現 S 時刻が「送信時刻」じ表示されます。 

この機能は送信時の送信条件でち設定で舌ます。詳しくは、 4-6 ページ 
をごらんください。 

SU 巨アドレス 

F コードを使用した親展通信を巧ラ場含(こ SU 巨アドレスを指定します。 
この機能は送信時の送信条件でち設定で舌ます。詳しくは、 4-6 ページ 
をごらんください。 

送信 ID 

F コードを使用した親展通信を行ラ場合に送信 ID を指定します。この機 
能は送信時の送信条件でも設定できます。詳しくは、 4-6 ページをごら 
んください。 

FAX カバーシート 

ファクスのカバーシートを設定します。この機能は送信時でち設定でき 
まず。詳しくは、 4-6 ぺージをごらんください。 

電話帳の編集 

電話帳を編集します。詳しくは、 4-22 ページをごらんください。 


参考 

• タイマー送信を巧ラときは、コンピューターに設定されでいる時刻と本機に設定されでいる時刻が一 
致しでいることを確認しでください。本機の現巧時刻よりち送信時刻が前の場含は、翌曰(こなつでか 
ら送信されます。 

• F コードを使用しで他機種のファクスに親展通信を巧ラ場含は 「 SU 巨アドレス」と「送信 ID 」 を入で 
します。 「 SU 巨アドレス」は〇〜9までの半角数きで20文きまで入でで舌ます。 

「送信 ID 」 は〇〜9までの半角数きと、#、 * で、20文字まで入力できます。 SU 巨アドレスと送信 
ID の詳細は、「ユーザーズガイドネツトワークスキヤン/ファクス/ネツトワークフアクス機能編」 
をごらんください。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


4-12 
































































4.4 昼本設定タフ''の設定 




4.4 畐本設定タフ''の設定 

郎! I 游 __ 图 


FAX ] を本設ミ I レ fPO 卜[スタンブ/■ベ-が梓]面が品ち」■)トジ以ち刷 



□ 

ぞ巧 


戻す化 ）I 


1 OK 1 [ わ地レ II ヘルフ 1 

頂目咨 

機能 

原稿の向舌 

送信する原稿の用紙ち向を設定します。 

原稿サイズ 

送信する原稿の 巧 紙サイズを設定します。 

用紙サイズ 

送信する用紙サイズを設定します。原稿サイズと異なる場含は、自動的 
に拡大、縮小されます。 

ズーム 

お大' 縮ル率を設定します。 

ユーザー認証/部門管理設 
定 

本機で「ユーザー認証」しでいる場含のユーザー咨/パスワード、本機 
で「部門管理」しでいる場含の部門咨/パスワードを設定します。 

ユーザー認証(こついでは 4- 14ページ、部門管理についでは 4- 15ペー 
ジをごらんください。 


4.4.1 不定おサイズを設定する 

不定あサイズの原稿で送信する場合は、な下の操巧で田紙サイブの数値を指定します。 

1 「原稿サイズ」または「用紙サイズ」から「不定おサイズ」を還択します。 

「不定あサイズ設定 J ダイア □ ヴボックスび表示されます。 

2 下の項目を設定します。 


頂目咨 

機能 

幅 

不定あサイズの幅を単位に合わせで設定します。 

長さ 

不定おサイズの長さを単位に合わせで設定します。 

単位 

サイズを設定する単位を還択します。 


不定巧サイス錠 国 

恼邮 単位 

の田 mm [900..311.1] @ ミリブ- HK 怖 

長さ旧 りイパの 

297口 ： mm [139.7...457.2] 


[OK I [ キザンむし )1 语をに房す a) ] I ヘルブ ( H ) I 


3 [0 K ] をクリックします。 
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4.4 畐本設定タフ''の設定 




4.4.2 ユーザー認証を設定する 

本機で認証モードか'設定されでいる場含にユーザー咨とパスワードを入力します。 

参考 

• 本機のユーザー認証で有効ではないユーザー爸やパスワードを入でしで送信したり、または「ユー 
ザー認証」にチェックしないで送信した場含は、本機で認証されす(こジョブび破棄されます。 

• 本機でユーザー認証が設定され、認証操作禁止機能がモード2の場含、認証情報が正しく入でされで 
いない場含は、該当するユーザーが□ックされアク t スができなくなる場ちびあります。 

GQ 参照 

ユーザー認証が「装置情報」タブで設定されでいないと、ユーザー認証が巧えません。ユーザー認証を利 
巧しでいる場含は、必す「装置オプション」で設定しでください。詳しくは、 4-20 ページをごらんくださ 
い。 

1 「薑あ設定」タブをクリックします。 

2 [ユーザー認証/部門管理設定]をクリックします。 

3 「登録ユーザー」を 「 ON 」 にし、本機で登®されでいる「ユーザー名」と「パスワード J を入でしま 
す。 



今ユーザー咨は半角64文き/全角32文字まで、パスワードは半角64できまで入力できます。 

^本機でパブリックユーザーび許可されでいる場合は、「パフ'‘リックユーザー」で利巧できます。 

今ユーザー認証をサーバーで巧っている場含は、サーバーの設定び必要です。[ユーザー認証サー 
バー設定]をクリックし、サーバーを選択しでください。 

^ [検証]をクリックすると、本機と通信し入力したユーザーで認証巧能かどラかを確認できます。 

この機能は、本機と通信巧能な状態で接続されでレないと利巧できません。 

今中間サーバーで認証を巧っている場含、サーバー管理者により指定されでいるユーザー情報の入 
力が必要でず。設定(こより、表示される画面や入力項目が異なります。詳しくはサーバーの管理 
者(こお問含せください。 

今中間サーバーで認証を巧っている場含、本機の管理者設定で[システム連携]- [ OpenAPI 設 
定]-[認証]を「使用しない」（こしでください。詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能 
編」をごらんください。 

4 [ OK ] をクリックします。 

参考 

• 登録ユーザーであっでも、使巧び許巧されでいない場含は送信できません。ユーザー認証(こついで 
は、本機の管理者にお問い含わせください。 

• オプションの認証装置(こよるユーザー認証を行っている場含ち、手順3の「ユーザー各」と「パス 
ワード」を入力しでください。詳しくは、「ユーザーズガイドコピー機能編」をごらんくださし、。 
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4.4 昼本設定タフ''の設定 




4.4.3 部門管理を設定する 

本機側で「部門管理機能 J を使田しでいる場合、部門咨とパスワードを入力する必要びあります。 

参考 

• 本機側の「部門管理機能 J で有効ではない部門咨やパスワードを入力しで送信したり、または「部門 
管理 J にチェックしないで送信した場合は本機で認証されすにジョブび破棄されます。 

• 本機の部門管理び設定され、認証操作禁止機能び「モード 2 j の場合、認証情報び正しく入力されで 
いない場合は、該当する部門び □ ックされアク t スびできなくなる場合びあります。 

GQ 参照 

部門管理び「装置情報 J タブで設定されでレないと、部門管理び行えません。部門管理を利用しでいる場 
合は、必す「装置オプション J で設定しでください。詳しくは、 4-20 ページをごらんください。 

1 「冨本設定 J タブをクリックします。 

2 [ユーザー認証/部門管理設定]をクリックします。 

3 本機で登録されでいる「部門咨 J と「パスワード J を入力します。 



^部門名とパスワードは半角8文ままで入力できます。 

^ [検証]をクリックすると、本機と通信し入力したユーザーで認証可能かどラかを確認できます。 
この機能は、本機と通信可能な状態で接続されでレないと利用できません。 

4 [OK] をクリックします。 

参考 

• 登録部門であつでち、使巧び許可されでいない場含は送信できません。部門管理機能(こついでは、本 

機の管理者にお問いちわせください。 
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4.5 レイアウトタブの設定 




4.5 レイアウトタブの設定 


南 as 瞄ミ 


. 图 


FAX 1>本設定レイ7^0卜^スタンブ/ぺ—ジが宇].函が品ち.1；|バージ3ンち巧| 



ぞ巧 


わ两こ入りめ） a 话宰 i 巧 ， [ 巧泌防 ][ 巧が)— I 


己べ- ジ I 的 似 


困； 


バージ到け註が巧〉 ' ] 


己白巧抑削旧） 


頂目咨 

1 0 K 1 [ キサンた J レ II ヘルフ 1 



機能 

ページ割イ寸 

複数ページの文書を1枚の巧紙に割付ける、または1枚の原稿を複数の 
用紙に分割しで送信します。[ページ割付詳細]で詳細が'設定で言ます。 

白紙抑制 

データに白ページびある場含、送信しません。 


4.5.1 ページ割付 （ Nin 1、拡大運写）を巧ラ 

複数ページの文書を1枚の用紙に EP 刷する N in 1 EP 刷や、1枚の原稿を複数の用紙に分割する f 広大連写 EP 
刷を指定します。 

N in 1 EP 刷は、出力する用紙の枚数を節約したい場合などに便利です。 

拡大連写 EP 刷は、送信ホのファクス装置び大きなサイズの田紙に巧応しでいない場合に便利です。 

1 「レイアウト J タブをクリックします。 

2 「ページ割付 J のチェックボックスを 「 ONJ にし、ド□ップダウンリストで条件を設定します。 

^「境界 J や「のりしろ線 J などを設定するときは、[ページ割巧詳細]をクリックし、表示される 
ダイア□グボックスで設定します。 



参考 

• 1つのジョブ巧にサイズやち向が異なるページが含まれる文書を送信すると、画®が欠損したり、画 

像が重なったりする場含びあります。 
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4.6 スタンプ/ぺージ印きタブの設定 




4.6 スタンプ/ぺージ巧きタブの設定 



4.6.1 ウォーターマークを巧けで送信する 

特定の文まをウォーター7— クとしで、で書の背景になけで送信します。 

1 「スタンプ/ページ EP ま J タブをクリックします。 

2 「ウォーターマーク J のチェックボックスを 「 ONJ にします。 

3 リストで E 口刷したいウォーターマークを選択します。 


4.6.2 ウォーターマークの編集 

ウォーター7— クの書体や位置を変更したり、新規にウォーター7— クを登録できます。 

1 「スタンプ/ページ E 口き J タブをクリックします。 

2 「ウォーターマーク J のチェックボックスを 「 ONJ にします。 

3 「ウォーターマーク J の下にある[編集]をクリックします。 

「ウォーターマークの編集」ダイア□グボックスび表示されます。 

4 巧成する場合は[新規]をクリックします。 

^変更する場合は「現在のウォーターマーク」から還おします。 

5 各項目を設定します。 


ウブータ ー7 -ク史巧產 

I - 單 

I-1 *1 の X 


a 


-100X 


-- — feai 

坊な ow ォ-夕-マづ 

み-トト。る (M _ 

まる 

ウォ-夕 -7 -クテキスト化） 

至ま 

I 巧巧 【A) |IJ> ち崎の） 

四 



a 巧驻巧禁 


な 巧が 
g なかが 


I 」 の 

-lOOX パ〇助 

巧是 [-1 的-■•〇の] 

X 0 : * Y： 0 : % 

I 中央に戻すの I 

文ずの角 a (な 
0 こ 度 [-180 -バ如] 


フォントを"） サイズの 

[MSP ゴシが ，| 72 : ボイント [7—6 阳] 

スタイルの 囲みの 

话ち -r なし 


活さ (N) 



の 


巧 巧 

_：み «D 


图远逊 P) 

巧1ぺ一つ目のが 0) 
C 该口おし (R) 


f 死 1 厂キ石面 r 1 1巧組ぶす a 。 しへ;1 

頂目咨 

機能 

ウォーターマーク咨 

名称を入力します。 

30文ままで入力でさます。 
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4.6 スタンプ/ぺージ印きタブの設定 


4 


頂目各 

機能 

ウォ―夕— マーク テキスト 

ウォーター7—クとしで EP 刷するテキストを入力します。 

30文ままで入力でさます。 

新規 

クリックすると、新規ウォーター7— クびた成できます。 

削除 

選択しでいるウォーター7—クを削除します。 

位置 

上下だちの位置を設定します。ち側と下側のスク□ールパーでち設定で 
さます。 

[中央に戻す]をクリックすると、位置び中央に戻ります。 

夕まの角度 

ウォーター7— クの EP 刷角度を設定します。 

フォント名 

フォントを設定します。 

サイズ 

サイズを設定します。 

スタイル 

フォントのスタイルを設定します。 

囲み 

囲みスタイルを設定します。 

こ巧一* C - 

辰を 

夕まの濃さを設定します。 

巧有 

ウォーター7— クを公開で登録するか、プライべート(こするかを設定し 
ます。 

透過 

ウォーター7—クを透過イメージで巧刷します。 

1ページ目のみ 

ウォーターマークを1ページ目のみ EP 刷します。 

繰り返し 

ウォーター7— クを1ページの中で繰り返し EP 刷します。 


^ウォーター7—クはな有設定30件、プライベート設定20件まで登録できます。 
^「な有 J は、管理者のみ還択でさます。 

6 [ OK ] をクリックします。 
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4.7 画像品質タフ''の設定 




4.7 画像品質タフ''の設定 



頂目咨 

機能 

フォント設定 

コンピューターから本機にダウン□ー ドするフォントをビットマップか 
アウトラインかで還おします。また、本機から、ファクス送信するとさ 
に、 TrueType をプリン》ーフォントに置き換える力、を設定します。 

送信先ででま化けび発ちする場合は、ダウン□ー ドフォントをビット 
マップ、プリンターフォントを使用しない設定にすることをおすすめし 
ます。 


フォント設ま 

のン日ード对ン K。 


国 ブリントフォントをほ用 t るの 
ThieType フォシI■ききをえテ-ブルほ) 


TrueType 方•ント 

ほ田する乃ンタ-フォント 




> 

Aharoni 

ほ用しない 

3 

Algerian 

ほ用しない 

Andalus 

ほ用しない 

> 

7»ントの更き巧を設ち 

TrueType フォント 

ほ用する乃ンタ-フォント(で 



Agency FB I ほ巧 USO 


〔OK II おレI I 运宰(ち巧。 I Iヘルフ 【H〉 I 
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4.8 装置情報タフ''の設定 




4.8 装置情報タフ''の設定 



4.8.1 オプションを選がする 

オプションの有無を設定し、本機の機能をファクスドライバーから使用可能にします。 

本機に装着されでいるオプションび「装置情報 J タブで設定されでいないと、ファクスドライバーでオプ 
ションの機能を使田できません。オプションを装着しでいる場合は、必す設定を行っでください。 

1 「プリンタ J ウインドウまたは「プリンタと FAXj ウインドウを開きます。 

^ Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]をクリックしで「コント□—ルパネル J を 
開き、「八ードウェアとサウンド J の「プリンタ J をクリックします。 

「コント□ールパネル J びクラシック表示になっでいる場合は、「プリンタ」をダブルクリックし 
ます。 

^ Windows XP / Serve 「 2003の場合は、[スタート]をクリックし、「プリンタと FAX 」 をクリッ 
クしまず。 

与 Windows XP / Serve 「 2003で[スタート]メニューに「プリンタと FAXJ び表示されでいない 
場合は、[スタート]メニューから「コント□ールパネル J を開き、「プリンタとその他の八ード 
ウェア」を選び、さらに「プリンタと FAXJ を選びます。 

「コント□ールパネル J びクラシック表示になっでいる場合は、「プリンタ J をダブルクリックし 
ます。 

^咖 ndows 2000 /NT 4.0 の場合は、[スタート]をクリックし、[設赶一「プリンタ J をクリッ 
クします。 

2 インス!ルした 「 xxxxxxxFAXJ のアイコンをちクリックしで「プ□パテイ J をクリックします。 
づ 「装置情報 J タブをクリックします。 

4 「装置オプション」で「機種 J を還おします。 

5 「設定値の変更 J ド□ップダウンリストで使用する機種名を還択します。 

D 「装置オプション」で設定するオプションを還択します。 

/ 「設定値の変更 J ド□ップダウンリストで装着しでいるオプションの状態を道択します。 

参考 

• 「機種」の設定がある揚含は、使用する機種を還択します。 

• 「装置オプション」の機種とオプションは、[取得設定]が「自動取得」（こなっていれば自動的に設定 
されます。「自動取得」になっていない揚合は、[装置情報取得]または手動で必す設定しでくださ 
い。 

• 「機能バージョン」は、本機のバージョンに対応します。あ機のノバージョンは、操作パネルの[設定 
六ニュー/カウンター]を巧し、[装置情報表示]を巧すと確認できます。[装置情報表示]が表示さ 
れない場含のバージョンは「バージョン1」です。 

本書の巧客は、バージョン3の機能に対廠しでいます。 

• [装置情報取得]は本機と通信し、本機での設定の状態を読み取ります。この機能は、本機と通信巧 
能なが態で接続されでいないと利巧できませ/ V 。 また、[装置情報取得]を利用するときは、あ機の 
管理者設定で[システ厶連携] 一 [ OpenAPI 設定]一[認証]を「使用しない」にしでください。 
詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごらんください。 
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4.8 装置情報タフ''の設定 


4 


• 接続先は[取得設定]をクリックしで設定でさます。 

4.8.2 暗胃化ワードを変更する 

本機でユーザーヴ暗号化ワードを定義しでいる場合に、本機と同じ暗号化ワードを入力します。 

入力した夕専にがする暗号鍵び自動のじち成され、本機との通信に利用されます。 

GQ 参照 

「暗号化ワード」は本機の「ドライパーパスワード暗号化設定 J で設定した暗号化ワードと一致させでくだ 
さし、詳しくは、「ユーザーズガイドプリンター機能編」をごらんください。 

1 「装置情報 J タブをクリックします。 

2 「暗号化ワード J のチェックボックスを 「0 N _| にします。 

づ 「暗号化ワード J を入力します。 

^半角20文まで入力します。 
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4.9 電話帳の利用 




4.9 電話帳の利用 


4.9.1 電話帳に登録する 

よく利用する送信ホを電話帳に登録しでおけば、送信時に呼び出しで利田でさます。電話帳はファクスド 
ライバープ□パティの 「 FAX 」 タブで登録します。 

1 ファクスドライバープ□パテイの 「 FAXJ タブで[電話帳の編集]をクリックします。 

「電話帳の編集」画面が表术されます。 



2 電話帳左側のリストから「個人一覧 J を選択し、[新規登録]をクリックします。 
「個人情報 J ダイア□ヴボックスび表示されます。 

3 「名前 J 「 FAX 番号 J 「舍社名」「部害爸 J を入力します。 


.i g 人恒穿¥¥谊人一貴 ^ 

個人慨反 


るお川） クルースこち加 ㈱ 


A 防 DEFG 

ジループ 

♦ 

"健号 ( F ) 

图 クル-ブ01 
巧 クルづ02 

1 

012345678901 

1 

巧 クル-ブの 

= 

を社る脚 

巧 クルづ04 
回 クル-ブ的 




が置る(が 

曰クルづ06 

LJ 

曰クル-ブの 


巧郷 

巧 クルづ的 

- 


•1 ECM ( E ) 

日巧か溫言モードの 
图 V 34( M ) 


[宿を【こ房す做] 


[ 0 K I [ キ V ンたル I [ ヘルプ I 


今 FAX カバーシートで各前を記載する場合、敬称は付加されません。 FAX カバーシートで敬称をつ 
けたレ場含は「各前」に敬称をなけで入力しでください。 

^「咨前」「舍社咨」「部害咨」は、80交きまで入でで含ます。 

今 「 FAX 塞号」は、〇〜9の数きとノ \イフン（-)、スペース、#、*、 E 、 P 、 T が半ち38文きまで入て) 
できまず。海外へ送信する場合は、塞号の最初に国番号を入力しでください。 

^通信モードは必要に脑じで変更しでください。 

ECM : ECM (エラー訂正モード）を設定します。 V .34 び 「 ON 」 の場ちは 「 OF 鬥（こできませ 
ん。 

海外通信モード：海別通信時に速度を遅くしで送信します。海外への通信がエラーになる場含は 
「 ON 」 （こしでください。 

V .34 :スーパー G 3 のファクス送信モードを設定します。通常は 「 ON 」 で使巧し、相手先の 
モードで通信できない場含のみ 「 OFF 」 にしでください。 
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4.9 電話帳の利用 




4 グループに 登録する場合は、登録する グループにチェックマークを 巧けます。 

^グループじ登録すると、送が巧をヴループで指定できます（同報送信)。ミ夫まったメンバーに送信 
することびある場合はグループじ登録しでおくと便利です。 

^登録するグループは複数還択できます。 

^グループ 名は変更できます。 

5 [0 K ] をクリックします。 

個人情報び登録され、個人一覧に表示されます。 

グループを指定した場含は、登録したグループの一覧(こち表示されます。 

6 [0 K ] をクリックします。 

咨前を追加した場合は電話帳の編集を終3します。 

初めで電話帳を登録した場合は、保ちを確認するダイア□グボックスび表示されます。 

7 [はい]をクリックします。 



「名前を巧けで保を J ダイア □ ヴボックスび表示されます。 

8 保存する場所を指定しでファイル召を入力し、[な好をクリックします。 
電話帳びファイルとしで保をされます。 


を前を付けて巧を ^ 

(M ) [B •- UserOl ► ドキュメント ► ，卜 *] [巧を PI 



^「咨前をがけで保を」ダイア□ヴボックスは、初めで電話帳を登録した場含に表示されます。2回 
目が降に電話帳を変更した場合は、「咨前を付けで保を」画面は表示されす、自動的に上書きされ 
ます。 

^保ちした電話帳ファイルは、巧回、電話帳を開いたときに自動的に表示されます。別の電話帳 
ファイルを開く場含は、「電話帳の編集」ダイア□グボックスの「ファイル」メこューで「開く」 
を選択しまず。複数の電話帳ファイルを保ちしでおくことで、電話帳を切換えで利巧できます。 

今電話帳ファイルは、「電話帳の編集」ダイア□ク'ボックスの「ファイル」 にューの 「新規」で新 
規(こ作成できます。「ファイル」メこューの「咨前を巧けで保を」で別爸保ちで舌ます。 

^電話帳ファイルの拡張子は 「. CSV 」 となります。 
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4.9 電話帳の利用 




4.9.2 電話帳を編集する 

登録した個人情報を変更したり、グループの咨前を変更するなど、電話帳を編集、整理することで使いや 
すくでさます。 


個人情報を変更する 

電話帳左側の「個人一覧 J から変更したい名前を還択し、ち側の[編集]をクリックします。登録時と同 
じ「個人情報 J ダイア□グボックスび表示され、変更できます。 

電話帳左側の「個人一覧 J から変更したい名前を還択し、ち側の[削除]をクリックすると削除でさます。 
このとき、登録されでいるグループからも削除されます。 



参考 

• 送信時にま動で入力した咨前/ FAX 番号を[電話帳へ登録]で登録しである場合は、電話帳の「簡易 

登録 J フォルダーじ表示されます。 

グループへの登録を変更する 

電話帳左側の「個人一覧 J から変更したい名前を還択し、ち側のグループー覧のチェックを外したり巧け 
たりしで変更します。 


呈話馆<巧1ま; C;¥Users¥User01¥Documents¥PhoneBookl.csv 
フアイ jKL) 巧勒 E) 〜レプ (P) 




参考 

• 電話帳左側の「個人一覧」から名前をグループにドラッグしでち登録できますが、ドラッグでグルー 
プから外すことはできません。 

• ク'ループへは、100件まで登録できます。 
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4.9 電話帳の利用 


4 


グループ名を変更する 

電話帳左側の「グループ J から変更したいグループを還択し、「編集 J メニューの「グループ名の変更 J を 
指定します。 


フォルダーを作成する 

電話帳左側の「個人一覧 J を選択し、[フォルダー追加]をクリックしでフォルダーを作成します。「編集 J 
メニューの「フォルダーの追加 J を指定しでち作成でさます。「個人一覧 J から名前をフォルダーじドラッ 
グすると移動でさます。 

フォルダーを修正する場合は、目的のフォルダーを選択しで[編集]をクリックします。 

フォルダーを削除する場合は、目的のフォルダーを選択しで[削除]をクリックします。 

参考 

• 名前をちクリックしで「コピー J または「切り取り J をし、目的のフォルダー巧で「貼り巧け J をし 
でもフォルダーへ移動できます。 

• フォルダー各は40夕ままで入力でさます。 

• フォルダーは3階層まで作成できます。 

個人情報を検索する 

電話帳ち側の[検索]をクリックすると、検索を件を指定できる「検索 J ダイア□グボックスび表示され 
ます。 


bizhub C652/C652DS/C552/C552DS/C452 


4-25 



4.10 ドライノ 設定を巧奋する 




4.10 ドライノ \ '一 設定を保をする 

変更したドライバーの設定値を保ちし、必要に応じで呼び出せます。 


4.10.1 ドライバーの設定を保をする 

1 「昼本設定 J タブや「レイアウト J タブなどでドライバーの設定値を変更します。 

2 「お気に入り J の[追如]をクリックします。 



3 各項目を設定します。 



頂巨名 

機能 

名称 

設定の登録爸称を入力します。 

「咨称」は30交すまで入力でさます。 

アイコン 

アイコンを設定します。アイコンは設定しなくでち登録できます。 

巧有 

設定ファイルを公開で登録するか、プライべートにするかを設定します。 

つメント 

必要であれば設定ファイルの詳細説明を入でします。 

コ六ントは255文きまで入でできます。 

呼ぴ出ず項目 

登録した設定値のラち、「お気に入り」を選択したと舌に適巧する機能を 
チェックします。 

チェックしない項目の設定値は、「お気に入り」を還んでち値は変更され 
ません。 


4 [ OK ] をクリックします。 

設定内容び「お気に入り J リストに登録されます。 

^設定はな有設定30件、プライべート設定20件まで登録できます。 
^「な有 J は、管理者のみ還択でさます。 
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4.10 ドライノ 設定を巧奋する 


GQ 参照 

設定した内容をファイルに保ち（エクスポート）することちできます。詳しくは、 4-28 ページをごらんく 
ださい。 

4.10 .2 設定を呼び出すには 

ファクスドライバー画面の「お気に入り J ド□ップダウンリストで呼び出す設定を選択します。 

設定値び呼び出され、ファクスドライバーの設定び変更されます。 


4.10 .3 設定を編集する 

設定爸称やコメント、呼び出す機能項目を還択するなどの編集びできます。 

1 ファクスドライバー画面で「お気に入り J の[編集]をクリックします。 

2 リストから、変更したい設定各を還択し、項目を設定します。 

^削除する場合は、ここで[削除]をクリックします。 

^表示順を入れ替えたい場合は[▲上へ][▼下へ]で移動します。 



3 [オプション]をクリックし、呼び出す機能をチェックし、 [0 のをクリックします。 

お寄に入。設ミのオプション設定 @ 

呼 U 化すち目 w 下の巧目は涅巧巧自巧す） 

已ぉ像廣阿 

因原柏サイ; C , 原括の向き ( D ) 

曰ウォ-夕づ-如リスト店躺 D 
! .1 兵ち巧をを窝み;む ( C ) 

[ ―まな!巧け)~~ ] 


[ 0 K )1 I 日絳【点す山] [ ルブ(也] 


4 [ OK ] をクリックします。 

参考 

• ドライバーの機能の設定巧客を変更することはできません。 
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4.10 ドライノ 設定を保奋する 


4 


4.10 .4 ドライバー設定のインポート/エクスポート 

設定した内容をファイルに保ち（エクスポート）したり、読み込み（インポート）することちできます。 
他のコンピューターでち同じ設定内容を利用したいとさなどじ便利です。 

1 ファクスドライバー画面で「お気に入り J の[編集]をクリックします。 

2 リストから、エクスポートしたい設定各を還扔し、[エクスポート]をクリックします。 

設定ファイルを保ちするダイア □ グボックスび表示されます。 

3 ファイルを保ちする場所を指定しでファイル名を入力します。 

4 [保ち]をクリックします。 

設定ファイルび作成されます。抵張子 「. ksfj になります。 

参考 

• 保存した設定ファイルをお気に入り一覧(こ読み込む場含は、[インポート]をクリックしでファイル 

を指定します。 
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トラブルシ 


5.1 送信できない 


m 


■ ~ ■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■皆’ 

5 トラフ''ルシューテイング 

トラブルが発をした場含の処置についで説明します。 

5.1 送信でさない 

本章では、想定するトラフ''ルおよ己^困った場含の解決ち法についで説明します。 

送信を実行した(こちかかわらす、送信できない場含(こ、上から順(こ確認しでください。 


状況 

考えられる原因 

対処ちを 

コンピューター上の画面に「プ 
リンターが接続されでいない」 
または「巧刷エラー」といラ巧 
客のメッ t ージび表示される。 

送信時に指定しでいるファクス 
ドライバーびプリンターコント 
□ーラー巧応じなっでいない巧 
能性びあります。 

指定しでいるプリンター咨を確 
認しでください。 

ネットワーククーブルまたは 

USB クーブルび外れでいる可能 
性びあります。 

クーブルが正しく接続されでい 
ることを確認しでください。 

本機側でエラーび発をしでいる 
可能性びあります。 

本機の操たパネルを確認しでく 
ださい。 

メモリび不足しでレる可能性び 
あります。 

テスト送信できるか確認しでく 
ださい。 

コンピューター側の巧刷処理は 
終万したが送信び開始されな 
い。 

送信時に指定しでいるファクス 
ドライバーびプリンターコント 
□—ラーが応じなっでいない巧 
能||生びあります。 

指定しでいるプリンター咨を確 
認しでください。 

ネットワーククーブルまたは 

USB クーブルび外れでいる可能 
性びあります。 

クーブルが正しく接続されでい 
ることを確認しでください。 

本機側でエラーび発をしでいる 
可能性びあります。 

本機の操作パネルを確認しでく 
ださい。 

ホ処理のジョブび本機じ残って 
いで、処理待ち状態になっでい 
る可能性びあります。 

本機の操巧ノ ネルのジョブ確認 
でジョフ'の順畜を確認しでくだ 
さし、。 

部門管理しでいる場合、登録な 
外の部門咨とパスワードを入力 
しでいる可能性があります。 

部門咨とパスワードを正しく入 
でしでください。 

認証設定しでいる場合、登録な 
外のユーザー名やパスワードを 
入力しでいる可能性びあります。 

ユーザー各やパスワードを正し 
く入でしで < ださい。 

コンピューターのメモリが不足 
しでいる可能性があります。 

テスト送信できるか確認しでく 
ださい。 

プリンターコント□ーラーとの 
ネットワークび確立されでいま 
せん（ネットワーク接続時)。 

ネットワーク管理者にご相談く 
ださい。 

本機側で t キュリティ強化モー 
ドになっでいる巧能性がありま 
す。 

t キュリティ強化モードでの認 
証設定を行つでください。詳し 
くは、ネ、ジトワーク管理者じご 
相談ください。 


挡上のことを確認しでち解決しない場含は、「ユーザーズガイドコピー機能編」、「ユーザーズガイドネッ 
トワークスキャン/ファクス/ネットワークファクス機能編」、「ユーザーズガイドプリンター機能編」を 
お読みください。 
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5.2 設定できない/設定したとおりに送信できない 

ファクスドライバーで設定ができない場含や、設定しでもそのとおり(こ送信されない場含に確認しでくだ 
さい。 


参考 

• つアクスドライバーの項目を設定する場含、項目じよつでは同時に選択できないちのがあります。 


状況 

きえられる原因 

対処ちを 

ファクスドライバー上で項目び 
選択で苦ない。 

機能によっては組み合わせでき 
ない場合びあります。 

ブレー表示の部分は設定でさま 
せん。 

コンピューター画面上に「設定 
できない」「機能び辭陈される」 

巧客の「競含」メッじージが表 
示される。 

組み合わせできない機能を設定 
しでいます。 

巧客をよく確認し、機能を指定 
しなおしで < ださい。 

設定したとお0に送信で舌な 
い。 

正しく設定されでいない可能性 
があります。 

ファクスドライバーの各設定項 
目を確認しでください。 


ファクスドライバー上では組み 
含わせで設定できますが、本機 
としでは組み含ねせびできませ 
ん/。 



アプリクーシヨンで設定した用 
紙サイズや用紙の向きなどが 
ファクスドライバーでの設定よ 
り優先されで送信されることび 
あります。 

アプリクーシヨン側の設定を正 
しく設定しでくださし、。 

ウォーターマークび巧かない。 

ウォーター7—クを正しく設定 
しでいない可能性があります。 

ウォーターマークの設定を確認 
しでください。 


ウォータ ー7 —クの濃度び薄い 
可能||生びあります。 

濃淡設定を確認しでください。 


グラフィツクス巧などのアプリ 
クーシヨンソフトウェアでは、 
ウォーターマークび出力されな 
いことびあります。 

この場を、ウォーターマークは 
出力できません。 

送信ホで文を化けび'凳ちする。 

0 S からアウトラインイメージ 
が取得できないことびあります。 

送信先で文を化け力< 発ちする場 
合などは、ダウン□—ドフォン 
卜をビットマップ、プリンター 
フ ォン 卜を使用しなレ設定にす 
ることをおすすめします。 


5.2.1 エラーメツ t — ジ 


メッ t ージ 

原因と対処ちを 

ネットワークに接続できません 
でした 

ネットワークに接続できませんでした。ネットワーククーブルび正 
しく接続されでいるか確認しでください。また、「管理者設定」の 
「ネットワーク設定」び正しく行われでいるか確認しでください。 
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付録 


6.1 用語集 


m 


6 巧錄 

使用する巧語の解説を記載しでいますので、必要に応じでお読みください。 


6.1 


用語集 


記号-アル 
ファベット 


用語 

説明 

10巨 ase - T / 
100 Base - TX / 

1000 Base-T 

Ethernet の規格における仕様の一種。銅でできた線材を2本すつ 
より含わせたクーブルを使っている。通信速度は10臣 ase - T が 
10 Mbps 、 100 Base-TX び100 Mbps 、 1000 Base-T は 

1000 Mbps である 

bit 

巨 inary D 间 t の略。コンピューターやプリンターなどび®ラ情報 
(データ量）の最小単位。0か1かでデータを表す。 

BMP 

Bitmap の略。画像データを保ちするつァイルあ式の1つ（拡張子 
は . bmp )。 

Windows 上で一般的に使用されでいる。白黒に値）の画像から 
フルカラー （1677 巧7216色）までの色数を指定できる。冨本的 
(こは圧縮せすに画顧を保をする。 

臣〇〇 TP 

BOOTstrap Protocol の略。 TCP / IP ネットワーク上のクライア 
ントマシンび、サーバーからネットワーク(こ関する設定を自動的(こ 
読込むプ〇トコル。ただし現巧では臣〇 OTP をべースとしで一部 
改良した DHCP び主流になっでいる。 

Byte 

コンピューターやプリンターなどび扱ラ情報（データ量）の単位。 

1 Byte =8 bit で構成される。 

Default 

Gateway 

同一 LAN 上にを巧しないコンピューターヘアク t スする隙(こ使用 
する「出入り□」のげ表となるコンピューターやルーターなどの機 
器のこと。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 TCP/IP ネット 
ワーク上のクライアントマシンが、サーバーからネットワークに関 
する設定を自動的(こ読込むプ〇トコル。 DHCP サーバーで DHCP 
クライアント用(こ IP アドレスを一括管理するだけで、アドレスの 
重複を避け、客易にネットワークの構築ができる。 

DNS 

Domain Name System の略。ネットワーク環境においで、ホス 
卜咨から対脑する IP アドレスを取得できるよラにするシステムの 
こと。これ(こよりユーザーは、憶えにくく、分かり(こくし、 IP アド 
レスではなく、ホストの名前を指定しでネットワーク上の他のコン 
ピューター(こアク t スで舌るよラになる。 

DPI ( dpi ) 

Dots Per Inch の略。プリンターやスキヤナーなどで使われる解 
像度の単位。1インチを何個の点の集まりとしで表現するかを表 
ず。この値び高し M まど、より精細な表現が可能となる。 

FTP 

File Transfer Protocol の略。インターネットやイントラネット 
などの TCP / IP ネットワークでファイルを輯送するときに使われ 
るプ□トコルのこと。 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol の略 。 Web サーバーとクライア 
ント （ Web ブラウザーなど）びデータを送受信するのに使われる 
プ□トコル。文書に関連なけられでいる画像、音声、動画などの 
ファイルを、表現お式などの情報を含めでやり取りできる。 

IPP 

Internet Printing Protocol の略。インターネットなどの TCP/IP 
ネットワークを通じで、巧刷データの送受信や巧刷機器の制御を巧 
ラプ□トコルのこと。インターネットを通じで遠隔地のプリンター 
にデータを送っで 巧 刷することちできる。 

IPX 

NetWare で利用されるプ〇トコルのひとつ。 OSI 参照モデルの 
ネットワーク層で動作する。 

IPX/SPX 

Internetwork Packet exchange/Sequenced Packet 
exchange の略。 Novel 社(こより開発された、 NetWare 環境下 
で一般的に使巧されるプ〇トコルのこと。 
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用語 

説巧 

IP アドレス 

インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号（アド 
レス）。現巧広く普及しでいる IPv 4 (Internet Protocol version 

4) は、4つに区切られた32ビットの数値び使われ、 

192.168 .1.10 のように表される。次世代の IPv 6 (Internet 
Protocol version 6) では、128ビツトの IP アドレスび使われ 
る。コンピューターを始めとしでインターネットに接続した機器(こ 
は、全で IP アドレスが割り振られる。 

LAN 

Local Area Network の略。同一つ□ア、同一のビルないしは近 
臟のビル巧などじあるコンピューター同±を接続したネットワーク 
のこと。 

LPD 

Line Printer Daemon の略。 TCP / IP 上で動作する、プラット 
フォームに依をしない E 口刷プ〇トコル。ちとちと BSD UNIX 用に 
開発されたび、一般のコンピューターでも使巧されるよラになり、 
今では標華的な巧刷プ〇トコルとなっでいる。 

LPR/LPD 

Line Printer Request/Line Printer Daemon の略。 

WindowsNT 系、 UNIX 系におけるネットワーク経由巧刷の1種。 
TCP / IP を使って、 Windows 、 UNIX からの印刷データをネット 
ワーク上にあるプリンターに出力させることができる。 

MAC Address 

Media Access Control address の略。各 Ethernet 力ード固 
有の ID 番号で、これを元にカード間のデータの送受信が行われ 
る。48ビットの数字で表現されでおり、前半の24ビットは IEEE 
が管理.割当でをしでいる各メーカーごと(こ固有な番号で、後半の 
24ビットはメーカーが一意にカードに割当でる塞号である。 

NDPS 

Novell Distributed Print Services の略 。 NDS 環境においで高 
機能なプリントソリューションを提おする。 NDPS をプリント 
サーバーとしで利巧すること(こより、希望するプリンターからの出 
で、新規プリンター導入時のドライバーの自動ダウン□—ドなど、 
プリンター利巧に関する煩雑な管理環境を簡素化-自動化できるほ 
か、ネットワーク-プリンターに関わる統含的な管理を巧ラことが 
で舌る。 

NDS 

Novell Directory Serv に e の略。ネットワーク上にちをするサー 
バーやプリンター、 ユーザー情報などのな有資源、またそれらに対 
する個々のユーザーのアク t ス権限などの情報を、階層構造で一元 
管理で苦る。 

NetBIOS 

Network Basic Input Output System の略 。 IBM ネ±によって開 
発された通信インターフェースのこと。 

NetBEUI 

NetBIOS Extended User Interface の略 。 IBM 社び開発した 
ネットワークプ□トコル。コンピューター咨を設定するだけで、ル 
規模なネットワークを構築で舌る。 

NetWare 

ノベル巧が開発したネットワーク OS 。 通信プ〇トコルに 

NetWare IPX / SPX を使巧しでいる。 

Nprinter / 

Rprinter 

Netware 環境下でプリントサーバーを使巧する場含の、リモート 
プリンターサポートモジュールのこと 。 Netware 3. x で 

Rprinter、Netware 4 .x で Nprinter を使用する。 

os (オーエス） 

Operating System の略。コンピューターのシステムを管理する 
薑本ソフトウェア。 Windows / MacOS / Unix もその中の1つ。 

PDF 

Portable Document Format の略。電子开ミ式書類の1つ（拡張 
子は. pdf )。 PostScript をべースとしたフォーマットで、 

Adobe Acrobat Reader という無料ソフトを使巧しで閲覧でき 

忘)。 

PDL 

Page Description Language の略。ぺージプリンターで目 P 刷す 
るとき、プリンター(こぺージ単位で巧刷イメージを指示する言語。 

Proxy Server 

Internet との接続においで、各クライアントの代わりに外部との 
接続窓□となり、組織全体で効率的にじキュリティを確保するため 
に設置されるサーバーのこと 

PServer 

Netware 環境下におけるプリントサーバーモジュールのこと。プ 
リントジョフ''の監視、変更、休止、再開、およ中止を巧ラ。 

Queue Name 

ネットワーク巧刷を行ラときじ、巧刷を許巧させる為に機器毎に設 
定する咨称。 
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説巧 


RIP 

Raster Image Processor の略 。 PostScript 等のぺージ記述言 
語を巧いで記述されたテキストデータを、画像イメージじ展開する 
処理のこと。通常はプリンターに内蔵されでいる。 

Samba 

SMB (Server Message Block ) を利巧しで、 UNIX システ厶の 
資源を Windows 環境から利巧できるようにする、 UNIX のサー 
バーソつ トゥェア。 

SLP 

Serv に e Location Protocol の略。 TCP / IP ネットワーク上の 
サービスの検索や、クライアントの自動設定などを巧能(こするプ〇 
トコルのこと。 

SMB 

Server Message Block の略。主に Windows 間でネットワー 
クを通じでつ アイルな有やプリンター巧有を実現するプ〇 トコルの 
こと。 

SMTP 

Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メールを送信/輯送 
するためのプ〇トコルのこと。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略。 TCP/IP を使つ 
たネットワーク環境での管理プ〇トコルのこと。 

TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。イン 
ターネット(こで使巧されでいる事実上標準的なプ〇トコルのこと。 
個々のネットワーク機器を識別するために、 IP アドレスを使用す 

忘)。 

TrueType 

アウトラインフォントの一種。 Apple 社と IVHcrosofttt によつで 
開発され、 Macintosh や Windows には標準で採巧されでいる。 
ディスプレイ表示と巧刷の両方に使巧できる。 

US 巨 

Universal Serial 巨 us の略。コンピューターとマウスやプリン 
夕一等を接続するための别巧インターフェース規格のこと。 

WINS 

Windows Internet Name Service の略 。 Windows 環境で、〕 

ンピューター名と IP アドレス変換を行ラネームサーバーを呼び出 
すためのサービス。 

あ巧 

アウトライン 

フォント 

夕すの形を、直線や巧線じよる輪郭線で表したフォントのこと。文 
きサイズが大きくなつでち、ギザ'ギザの無い画面表示との刷びでき 

忘)。 

アンインス!-一 
ル 

インス1-ールされでいるソフトウェアを削除すること。 

イーサネ、ジト 

( Ethernet ) 

LAN の伝送路に関する規挖のこと。 

E 口刷ジョブ 

PC から巧刷機器に送信されるの刷要求のこと。 

インス!-ール 

八ードウェア、 0 S 、 アプリクーシヨン、プリンタードライバー等 
を、コンピューターのシステ厶に組み込むこと。 

ウェブブラウ 
ザー 

Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。 

Internet Explorer や 、 Netscape Navigator などびある。 

か行 

解像度 

画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現で舌るかを表したち 
の。 

輝度 

ディスプレイ等の画面の明るさのこと。 

キュー咨 

LPD/LPR ED 刷のときに必要な論理プリンター咨のこと。 

巧有プリンター 

ネットワーク上のサーバーに接続され、複数のコンピューターから 
使用できるよラに設定されたプリンターのこと。 

クライアント 

ネットワークをなしで、サーバーび提供するサービスを利田する側 
のコンピューターのこと。 

グレースクール 

黒から白への階調情報を使用しで表現したモノク□画像の表現あな 
のこと。 

グートゥェィ 

ネットワークとネットワークを接続するポイントとなる八ードウェ 
アやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、接続ホのネッ 
トワークに合わせで、データのフォーマット、アドレス、プ□トコ 
ルなどを変換する。 
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用語 

説巧 

さ行 

サブネットマス 
ク 

TCP/IP ネットワークをいくつかのルさなネットワーク（サブネッ 
卜）に区切るために用いる値。 IP アドレスの上位何ビットびネッ 
トワークアドレスであるかを識別するためじ使用する。 

スクリーンフォ 
ント 

CRT などのモニタ上で、文き/記号を表示するためのフオント。 

スプール 

( Spool ) 

Simultaneous Peripheral Operation On-Line の略。プリン 
夕一出力で、データを直接プリンターじ送らす、一時のに別の場所 
に巧めでおき、をでまとめでプリンターに送信すること。 

た行 

タッチ&プリン 
卜 

ユーザー認証時にプリンタードライバーから送信したジョブを本体 
と接続された認証装置に指またはにカードをかざすだけでプリン 
卜できる機能。タッチ&プリント機能を利用するときは、本機に認 
証装置を装着し、ユーザーごとに静脈またはにカードの ID を登 
録する必要びある。 

ドラィバー 

コンピューターと周の機器の橋寢しをするソフトウェアのこと。 

は巧 

八ードディスク 

データを保をするための大客量記憶装置。電源を OFF しでち、 
データび保持される。 

ピア. ツー . ピ 
ァ 

専用のサーバーを使ラことなく、接続された機器同±が、ホ目互に通 
信可能なネットワークお態のこと。 

プラグアンドプ 
レイ 

园の機器を PC (こ接続した時に、適切なドライバーび自動検索さ 
れで使用可能になる仕組みのこと。 

プリンタードラ 
イバー 

コンピューターとプリンターの橋寢しをするソフトウェアのこと。 

プリンターバッ 
ファ 

巧刷ジョブのデータ処理のために、一時的に利用されるメモリ領 

域。 

プリントキュー 

スプーラにおいで、発ちしたプリントジョブを記憶しでおくソフト 
ウェアシステム。 

フレームタイプ 

Netware 環境においで使用される通信あ式の種類のこと。同じフ 
レームタイプ同±でなければ、通信する事びできない。 

プレビュー 

巧刷/スキヤン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表示する 
機能のこと。 

プ□トコル 

コンピューターび'他のコンピューターや周迈機器と互いに通信する 
ための規約のこと。 

プ□パティ 

属性情報のこと。プリンタードライバーを使巧するときは、プ□パ 
テイから様々な機能の設定を巧ラ事ができる。またつァイルのプ〇 
パテイでは、そのファイルの属性情報を確認する事びできる。 

プ□ファイル 

カラー属性ファイル。カラー入出力機器が色再現を行ラためじ使用 
する、各原色の入出力の相関関係びまとめられた専用ファイルのこ 
と。 

ホスト名 

ネットワーク上の機器を表す咨前のこと。 

ま巧 

メモリ 

データを一時保をするための記憶装置のこと。電源を OFF した時 
にデータが消去されるちのと、消去されないちのがある。 

ら巧 

□ーカルプリン 
夕一 

コンピューターのパラレル/ US 臣ポートに接続されたプリンター 
のこと。 
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